Upravljacka jedinica za LED stop svjetla, SK-
CDO0100

Sifra proizvoda: AM3015
EAN13: -
HS kéd: 85334090

SK
Strop, 01 00 B

e o
For Lgp SOntrone, 55
Stopyj, (7
MADE IN Gy 'ght ¥
=

R ¢

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Napetost: 12-24 V DC
Izvodenje: 2 W

Opis proizvoda:

Modul SK-CD0100 je univerzalna upravljacka jedinica LED stop svjetla koja stvara prepoznatljiv stroboskopski efekt za bolju
vidljivost i povecanu sigurnost na cesti. Modul uzrokuje kontinuirano treptanje LED svjetla prilikom kocenja, ucinkovito
upozoravajuci druge vozace da uspore ili zaustave vozilo.

Tehnicke specifikacije

Napon napajanja: 12/24 V DC

Dimenzije: 45 x 28 x 12 mm

Radna temperatura: -40 do +50 °C

Temperatura skladistenja: -50 do +80 °C

Tezina: 30 g

Materijal: ABS plastika, crna zavrsna obrada

Vrsta izlaza: Stroboskopsko bljeskanje - uvijek treperi (Uvijek treperi)
Ulazne i izlazne Zice: crvena (+), crna (-)

Kompaktan i vodootporan dizajn

Funkcije i znacajke

* Stalno treptanje LED svjetla prilikom kocenja

e Povecava sigurnost - upozorava vozace iza vas

¢ Jednostavna instalacija izmedu napajanja i LED svjetla

¢ Otpornost na smetnje u elektri¢cnom krugu

¢ Kompaktne dimenzije - pogodne ¢ak i za ograniceni prostor

Idealno za

e LED stop svjetla za automobile i motocikle
¢ Sigurnosna i upozoravajuca svjetla
e LED rasvjeta s efektom trajnog bljeskanja

Sadrzaj paketa

e 1x SK-CD0100 Modul kontrolera stroboskopa za LED stop svjetlo

Zasto odabrati ovaj proizvod?

¢ Jednostavno spajanje bez potrebe za elektri¢nim modifikacijama
¢ Visoka pouzdanost i stabilne performanse

¢ Univerzalna upotreba za 12-24V sustave

* Karakteristi¢no treptanje za maksimalnu budnost

¢ Visokokvalitetan i kompaktan dizajn za dugi vijek trajanja
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