Upravljacka jedinica za LED stop svjetla, SK-
CDo0101

Sifra proizvoda: AM6271
EAN13: -
HS kéd: 85334090
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Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Napetost: 9-30 V DC
Izvodenje: 2 W

Opis proizvoda:

Modul SK-CD0101 je inteligentni kontroler stroboskopa dizajniran za LED stop svjetla. Kada se aktivira papucica kocnice, emitirati ¢e
svjetlosni signal u obliku 5 brzih bljeskova, a zatim e svjetlo ostati upaljeno kontinuirano. Ovaj efekt privlaci pozornost vozaca iza
vas i znacajno pomaze u smanjenju rizika od sudara straga.

Tehnicke specifikacije

Napon napajanja: 12/24 V DC

Dimenzije: 45 x 28 x 12 mm

Radna temperatura: -40 do +50 °C

Temperatura skladistenja: -50 do +80 °C

Tezina: otprilike 30 g

Materijal: izdrzljiva ABS plastika

Nacin treptanja: treperi 5 puta, a zatim stalno svijetli

Zastita od elektromagnetskih smetnji

Instalacija: spajanje izmedu kabela za napajanje i LED svjetla

Funkcije i znacajke

* Upozorava vozace iza vas na naglo koc¢enje

¢ Efekt sigurnosne rasvjete s trajnim naknadnim svjetiom

¢ Jednostavna i brza instalacija bez potrebe za elektri¢nim modifikacijama
¢ Kompaktne dimenzije pogodne za razli¢ite vrste LED svjetala

e Kompatibilan sa sustavima od 12 Vi 24V

Idealno za

e Automobili, motocikli, skuteri, quadovi i prikolice
e LED stop svjetla i svjetla upozorenja
* Modifikacije i podesavanje sigurnosti vozila

Sadrzaj paketa

e 1x SK-CD0101 Modul kontrolera stroboskopa za LED stop svjetlo

Zasto odabrati ovaj proizvod?

¢ Ucinkovito upozorenje pri ko¢enju - 5 treptaja, a zatim stalno svjetlo
¢ Znacajno povecava vidljivost vozila

¢ Jednostavno spajanje i dug vijek trajanja

¢ Pogodno za Sirok raspon vozila i LED svjetala

¢ Dokazana funkcionalnost i pouzdane performanse
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