
Upravljačka jedinica za LED stop svjetla, SK-
CD0102  

 

Šifra proizvoda: AM0284
EAN13: -
HS kód: 85334090  

 

  

Varijante proizvoda:  

 

  

Parametri proizvoda:  

Napetost: 9-30 V DC
Izvođenje: 2 W

 

  

Opis proizvoda:  

Modul SK-CD0102 je univerzalni kontroler stroboskopa dizajniran za LED stop svjetla automobila i motocikala. Kada se stop svjetlo
aktivira, ono proizvodi niz od 4 brza i 4 spora treptaja, a zatim svjetlo ostaje neprekidno upaljeno. Ovaj efekt značajno povećava
vidljivost vozila i pomaže u smanjenju rizika od sudara straga, posebno pri vožnji noću ili pri slaboj vidljivosti.

 Tehničke specifikacije

 Napon napajanja: 12/24 V DC
 Dimenzije: 45 × 28 × 12 mm
 Radna temperatura: -40 do +50 °C
 Temperatura skladištenja: -50 do +80 °C
 Težina: otprilike 30 g
 Materijal: izdržljiva ABS plastika
 Način treptanja: 4x brzi treptaji + 4x spori treptaji, zatim stalno svijetli
 Zaštita: imunitet na elektromagnetske smetnje
 Instalacija: serijski spoj između napajanja i LED stop svjetla

 Funkcije i značajke

 Poboljšava signal kočenja za bolju sigurnost
 Učinkovito upozorenje za vozače iza vas
 Jednostavna instalacija bez potrebe za dodatnim modifikacijama
 Univerzalna kompatibilnost s 12V i 24V sustavima
 Kompaktan dizajn i mala težina

 Idealno za

 LED stop svjetla za automobile, motocikle, ATV vozila i prikolice
 Dodatna sigurnosna i upozoravajuća svjetla
 Tuning vozila i prilagođeni projekti

 Sadržaj paketa

 1× SK-CD0102 Modul kontrolera stroboskopa za LED stop svjetlo

 Zašto odabrati ovaj proizvod?

 Moderni sekvencijalni efekt – 4x brzo + 4x sporo treptanje
 Značajno povećana sigurnost kočenja
 Jednostavna instalacija i univerzalna upotreba
 Otpornost na smetnje i dug vijek trajanja
 Prikladan pribor za LED stop svjetla svih vrsta
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