
Vibracijski motor R370, D24mm   

Šifra proizvoda: AM7776
EAN13: -
HS kód: 84145925  

 

  

Varijante proizvoda:  

Napetost: 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC
Ubrzati: 3000 RPM, 6000 RPM, 8500 RPM

 

  

Parametri proizvoda:  

Izvođenje: 3 W

 

  

Opis proizvoda:  

Kompaktni vibracijski motor R370 dizajniran je za primjene koje zahtijevaju stabilne vibracije, kao što su mali uređaji za masažu,
modelni projekti, senzori, sustavi upozorenja ili industrijska gradnja. S izborom napona od 12 V ili 24 V i tri opcije brzine, nudi
fleksibilnu upotrebu za širok raspon projekata.

 Tehničke specifikacije

 Napon napajanja: 6V DC, 12V DC ili 24V DC (ovisno o odabranoj varijanti)
 Brzina vrtnje: 3000 okretaja u minuti / 6000 okretaja u minuti / 8500 okretaja u minuti (ovisno o odabranoj varijanti)
 Tip motora: Mikro motor, permanentni magnet
 Komutacija: Četkana
 Konstrukcija: Potpuno zatvorena
 Snaga: 3W
 Os: Ø 2 mm
 Dimenzije tijela motora: 30,8 × D24,4 mm
 Ukupna duljina s ekscentričnom težinom: 42 mm
 Dimenzije težine: Ø 24,4 mm, debljina 5 mm
 Učinkovitost: IE1
 Strujno opterećenje: Ispod 36 V (proizvođačka specifikacija)
 Težina: 42 g
 Zaštita: IP20

 Funkcije i značajke

 Snažni vibracijski učinci zahvaljujući ekscentričnoj težini
 Odabir brzine i napona za optimalnu prilagodbu projektu
 Pouzdan dizajn pogodan za dugotrajni rad
 Kompaktne dimenzije omogućuju integraciju u male uređaje
 Stabilan rad čak i pri većim brzinama

 Idealno za

 Uređaji za masažu
 Vibracijski alarmni sustavi
 Izrada modela i DIY elektronika
 Jedinice senzora vibracija
 Ispitna i laboratorijska oprema

 Sadržaj paketa

 1× Vibracijski motor R370 s ekscentričnim utegom

 Zašto odabrati ovaj proizvod?

 Širok izbor parametara – 12/24 V i 3000–8500 okretaja u minuti
 Visoka pouzdanost i kvaliteta izrade
 Univerzalna upotreba u industrijskim, hobi i testnim primjenama
 Jake vibracije pogodne čak i za zahtjevnije projekte
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