Zastitne naocale protiv laserskog zracenja
190-550nm i 800-1100nm, OD7

Sifra proizvoda: AM8764
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Opticka apsorpcija: OD7

Opis proizvoda:
Zastitne naocale za laser klju¢na su sigurnosna znacajka pri radu s laserskim izvorima sirokog spektra valnih duljina. Ovaj model

pruza visoku razinu zastite od opasnog laserskog zracenja u rasponu od 190-550 nm i 800-1100 nm s optickom gusto¢om od OD7,
znacajno smanjujudi rizik od oStecenja oka u laboratorijskim, industrijskim i servisnim primjenama.

Tehnicke specifikacije

¢ Raspon zastite: 190-550 nm, 800-1100 nm
¢ Opticka gustoca: OD7

e Vrsta filtera: apsorpcijski opticki filter

¢ Materijal le¢e: specijalni opti¢ki polimer

¢ Materijal okvira: izdrzljiva plastika

¢ Boja lece: crvena

e TeZina:42g

Funkcije i znacajke

Visoka apsorpcija Stetnog laserskog zracenja u UV, vidljivom i IR spektru
Siroko vidno polje i dobar prijenos ambijentalne vidljive svjetlosti
Ergonomski oblik za udobno noSenje cak i tijekom duljih radnih sati
Bocna zastita od rasprsenog laserskog zracenja

Boc¢ni vrhovi protiv klizanja za stabilno prianjanje na glavi

Idealno za
e Laboratorijski rad s laserima razli¢itih snaga
e Industrijski laserski sustavi
* Servisiranje i podesavanje laserskog modula
¢ Primjene za istrazivanje i razvoj

Sadrzaj paketa
¢ 1x laserske zastitne naocale
Zasto odabrati ovaj proizvod?

Ove zastitne naocale kombiniraju visoku razinu OD7 laserske zastite s udobnos¢u nosSenja i univerzalnom upotrebom. Prikladne su
za Sirok raspon laserskih valnih duljina i pruzaju pouzdanu zastitu ociju za profesionalnu upotrebu gdje je sigurnost najvaznija.
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