
Ni-MH baterija 2800 mAh, 6 V, XH2.54   

Šifra proizvoda: AM9864
EAN13: -
HS kód: 85078000  

 

  

Varijante proizvoda:  

 

  

Parametri proizvoda:  

Napetost: 6 V DC
Priključak: XH2,54 - 2pin

 

  

Opis proizvoda:  

Ni-MH baterija napona 6V i kapaciteta 2800mAh namijenjena je za napajanje prijenosnih uređaja, sustava za sigurnosno kopiranje i
potrošačke elektronike. Paket je izrađen od AA ćelija u formatu 4+1 s priloženim konektorom za jednostavnu instalaciju.

Tehničke specifikacije

Vrsta ćelije: Ni-MH (nikal-metal-hidrid)
Konfiguracija: AA 2800mAh
Nazivni napon: 6V
Kapacitet: 2800mAh
Konektor: XH2.54 - 2-pinski
Dizajn: baterijski paket s žicama
Veličina: 52 x 43 x 27,5 mm
Certifikacija: CE, RoHS

Funkcije i značajke

Sustav punjivih baterija za višekratnu upotrebu
Kompaktni dizajn baterijskog paketa
Priključni kabel s utikačem za izravno spajanje
Pogodno za punjenje specijaliziranim punjačem za Ni-MH baterije
Nisko samopražnjenje pri pravilnom skladištenju

Idealno za

Rezervni izvor napajanja za potrošačku elektroniku
Napajanje za prijenosne mjerne instrumente
Rezervno napajanje za male uređaje
Primjene koje zahtijevaju kompaktni 6V baterijski paket
Zamjena originalnih baterijskih paketa s identičnim specifikacijama

Sadržaj paketa

1× Ni-MH 6V 2800mAh baterijski paket s konektorom

Zašto odabrati ovaj proizvod?

Tehnički provjereni kapacitet i napon koji odgovaraju specifikaciji
Gotov paket s konektorom eliminira potrebu za samostalnom sastavljanjem
Ekološko rješenje s mogućnošću višekratnog punjenja
CE i RoHS certifikati jamče usklađenost s europskim standardima

Upute za instalaciju i uporabu

Prije prve upotrebe, napunite bateriju odgovarajućim punjačem za Ni-MH ćelije.
Prilikom spajanja na uređaj obratite pozornost na polaritet
Koristite samo punjače dizajnirane za Ni-MH tehnologiju s odgovarajućim naponom.
Ne punite bateriju bez nadzora i pridržavajte se preporučene struje punjenja.
Čuvati na suhom mjestu na temperaturi od 15-25°C.

Sigurnosna obavijest

Nemojte kratko spajati terminale baterije.
Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C ili izravnoj vatri.
Ne rastavljajte niti mehanički oštećujte baterijski sklop.

 



Ako je ambalaža oštećena ili curi elektrolit, prekinite upotrebu.
Punite samo punjačem kompatibilnim s Ni-MH tehnologijom
Zbrinite u skladu s važećim propisima o baterijama.
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