Tekstilna ljepljiva traka Duct Tape 0,27 mm,
vodootporna, do 120 °C

Sifra proizvoda: AM9289
EAN13: -
HS kéd: 39191080

Varijante proizvoda:

Boja: Crno
Duljina: 30 m, 50 m

Parametri proizvoda:

Duljina: 5 m
Sirina: 50 mm
Boja: Srebro

Opis proizvoda:

Tekstilna ljepljiva traka s tkaninskom i polietilenskom podlogom te samoljepljivom gumenom trakom namijenjena je za snopovanje
kabela, privremeno pri¢vrs¢ivanje, brtvljenje i opée montazne radove u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Zahvaljujuéi svojoj
fleksibilnoj strukturi, lako se prilagodava neravnim povrsinama i prikladna je za primjene gdje je potrebna otpornost na vodu i vlagu.

Tehnicke specifikacije

Vrsta: tekstilna traka (tepih/kanal/gafer), jednostrano ljepljiva

Materijal: polietilen + tkanina (gaza), povrsina sa slojem termotaljive ljepljive smjese
Ljepilo: guma, osjetljivo na pritisak

Debljina: 0,27 mm

Prianjanje: =0,36 kN/m

Pocetna ljepljivost: =10#

Mo¢ drzanja: =60 min

Vla¢na ¢vrstocda: =2,5 kN/m

Otpornost na toplinu: 120 °C

Duljina: opcija 30 mili 50 m

Opcije boja: crna, crvena, srebrna, zuta, smeda, plava, zelena, ruzicasta, siva, bijela (neke boje potrebno je naruditi)

Funkcije i znacajke

Vodootporan i otporan na vlagu dizajn za upotrebu u zahtjevnijim uvjetima

Dobra fleksibilnost i prilagodavanje povrsini, pogodno i za neravne podloge

Pogodno za snopovanje i pri¢vrs¢ivanje kabelskih snopova

Mogu¢énost ru¢nog otkidanja (tipi¢no za tekstilne trake)

Uklanjanje bez ostataka ovisi o vrsti povrSine, vremenu nanosenja i uvjetima okoline

Upozorenje za povrsinu: ovisno o podlozi, mozda nije prikladno za neke lakirane/obojene povrsine

Idealno za

Snopovanje i organiziranje kabela u instalacijama i razvodnim ormarima
Privremeni radovi na fiksiranju i montazi tijekom servisnih intervencija
Brtvljenje i popravci (npr. cijevi, crijeva) kao dio rutinskog odrzavanja
Oznacavanje i razlikovanje boja linija i snopova (prema odabranoj boji)
Ugradnja i pri¢vrs¢ivanje opreme gdje je potrebna gaffer traka

Sadrzaj paketa
e 1x rola tekstilne ljepljive trake u odabranoj boji i duljini
Zasto odabrati ovaj proizvod?
Kombinacija tekstilne podloge i samoljepljivog gumenog ljepila za univerzalnu upotrebu
Dobro prianjanje i mehanicka otpornost za pric¢vrséivanje i povezivanje

Vodootporni dizajn pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
Vise opcija boja dostupno za tehni¢ko oznacavanje i organizaciju

Upute za instalaciju i uporabu

¢ Prije nanosenja ocistite i odmastite povrsinu kako biste poboljsali prianjanje.




¢ Nanesite traku s odgovarajucim pritiskom na cijelo podrucje lijepljenja.

¢ Prilikom uklanjanja postupajte glatko i pod malim kutom; za osjetljive povrsine preporucujemo testiranje kompatibilnosti
na malom podrucju

¢ Uklanjanje i preostala ljepljivost mogu se mijenjati ovisno o vremenu, temperaturi i vrsti podloge.
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