Termalna pasta GD-3, 150 g, 7,5 W/m K

Sifra proizvoda: AM9358
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Boja: Sivo
Maks. Radna temperatura: 120 °C
Toplinska vodljivost: 7,5 W/mK

Opis proizvoda:

Termoprovodljiva pasta GD-3 namijenjena je poboljSanju prijenosa topline izmedu elektronic¢kih komponenti i hladnjaka. Koristi se
pri sastavljanju i servisiranju procesora, LED elemenata, grafic¢kih ¢ipova i drugih komponenti gdje je potrebno smanjiti zra¢ni raspor
izmedu kontaktnih povrsina. Pasta se isporucuje u casici.

Tehnicke specifikacije

Vrsta proizvoda: termalna pasta
Oznaka: GD-3

Boja: siva

Toplinska vodljivost: 7,5 W/m K
Specifi¢na tezina: 2,5 g/cm3

Radna temperatura: od -35 °C do 120 °C
TeZina pakiranja: 150 g

Oblik pakiranja: ¢asa

Funkcije i znacajke

¢ Ispunjava mikroneravnine izmedu susjednih povrsina.

* Poboljsava prijenos topline s hladene komponente na hladnjak.
¢ Dizajnirano za upotrebu u elektronici i sklopovima za hladenje.
* Siva verzija odgovara termalnoj pasti za tehni¢ku upotrebu.

Idealno za

e Ugradnja hladnjaka na procesore.

¢ Servis i odrzavanje hladenja grafickih c¢ipova.

e Primjene za LED module i LED rasvjetu s hladnjakom.

¢ Elektronicki uredaji koji zahtijevaju ucinkovito odvodenje topline.

Sadrzaj paketa

e Termalna pasta GD-3, 150 g

Zasto odabrati ovaj proizvod?

¢ Jasno definirana oznaka proizvoda GD-3.

¢ Navedena toplinska vodljivost omogucuje tehnic¢ku procjenu prikladnosti za odredenu primjenu.
¢ Pakiranje u obliku ¢asSice prikladno je za visekratnu upotrebu i doziranje po potrebi.

¢ Dizajnirano za primjene gdje je potrebno osigurati kontakt izmedu komponente i hladnjaka.

Upute za instalaciju i uporabu

Prije nanosSenja paste ocistite i odmastite obje kontaktne povrsine.

Nanesite samo tanki, kontinuirani sloj izmedu komponente i hladnjaka.

Ne pretjerujte s nanesenim slojem kako biste izbjegli pogorsanje prijenosa topline.
Nakon sastavljanja, osigurajte ravnomjeran pritisak hladnjaka na kontaktnu povrsinu.

Sigurnosna obavijest

¢ Koristiti samo za termalne svrhe medupovrsine u elektronici.

¢ Izbjegavajte kontakt s o¢ima, ustima i kozom tijekom duljeg rukovanja.
« Cuvati izvan dohvata djece.

* Prije nanosenja na elektronicke uredaje, iskljucite uredaj iz napajanja.
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