USB konektor tipa A, Zicani, zenski

Sifra proizvoda: AM9758
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Prikljucak: USB typ A
Tip: Zenke
Izgradnja: Lemljenjem

Opis proizvoda:

USB konektor tipa A Zenski je dizajniran za montazu na kabel lemljenjem. Prikladan je za proizvodnju, popravak i modifikaciju USB
vodova za napajanje ili podatke, gdje je potreban kompaktan i mehanicki zasti¢en zavrSetak. Dizajn se sastoji od 4-pinskog
konektora i crnog plasti¢nog poklopca, koji nakon sastavljanja stvara kompaktnu jedinicu za uobicajene niskonaponske primjene.

Tehnicke specifikacije

Vrsta konektora: USB tip A

Dizajn: Zenski

Broj pinova: 4

Sastavljanje: lemljenjem na Zice

Sastav: 4-pinski USB konektor + crni plasti¢ni poklopac
Nazivni napon: 5V

Nazivna struja: 2 A

Radna frekvencija: koristenje niske frekvencije

Promjer kabelskog ulaza: 3,2 mm

Boja kucista: crna

Funkcije i znacajke

Dizajnirano za sastavljanje zenskog USB konektora tipa A

4-pinski priklju¢ak odgovara standardnom USB tipu A priklju¢ku

Plasti¢ni poklopac stiti lemne spojeve i poboljSava mehanicku otpornost zavrsetaka
Pogodno za napajanje i podatkovne veze unutar USB 5 V aplikacija

Kompaktni dizajn omogucuje upotrebu u proizvodnji i servisu kabela

Sastavljanje se sastoji od lemljenja Zica i postavljanja poklopca na mjesto.

Idealno za

Proizvodnja i popravak USB kabela

Servisiranje elektronickih uredaja s USB napajanjem ili komunikacijom
Radna mjesta za izradu prototipa i razvoj

Prilagodene redukcije kabela i pojedinacni kabelski sklopovi
Niskonaponske 5V aplikacije s USB priklju¢kom tipa A

Sadrzaj paketa

e 1x USB konektor tip A, Zenski, 4-pinski

Zasto odabrati ovaj proizvod?

* Standardni USB tip A Zenski za Siroku kompatibilnost
¢ Dizajn lemljenja omogucduje ¢vrstu i pouzdanu elektri¢nu vezu

¢ Jednostavan dizajn pogodan za montazu i popravak

¢ Plasti¢ni poklopac pomaze u zastiti spoja od mehanickih naprezanja

¢ Prikladno rjeSenje za tehnicke primjene koje zahtijevaju prilagodenu montazu kabela

Upute za instalaciju i uporabu

¢ Prije montaZze provjerite ispravan raspored pojedinacnih Zica na kontakte konektora.

¢ Lemite Zice vodedi racuna o polaritetu napajanja i ispravnom spajanju podatkovnih pinova.

* Nakon sto je lemljenje zavrseno, postavite i zatvorite plasti¢ni poklopac tako da su spojevi mehanicki zasticeni.
¢ Za pravilan rad preporucujemo koristenje kabela odgovaraju¢eg promjera za ulaz od 3,2 mm.

¢ Proizvod je dizajniran za niskonaponske USB krugove s naponom od 5 V.
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