Tapegység 36V, 34A - 1200W

Termékkod: AM5440
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Termékjellemzdk:

A termék jellemzéi:

Bemeneti fesziltség: 190V-265V AC, 50/60 Hz
Kimeneti fesziltség: 36V DC

Kimeneti dram: 34A

Kimeneti teljesitmény: 1200W

Borité: IP20

Termeékleiras:

Beépitett vagy elosztészekrényekbe tervezett kapcsold ipari tdpegység. Ez a tdpegység ipari kivitell, IP20 védettségli fémkerettel boritott,
szabvényos, csavarokkal elldtott csatlakozéblokkal rendelkezik a bemeneti hdalézati feszlltség csatlakoztatdsdhoz, beleértve egy foldelt
vezetéket és hdrom par egyendramu kimeneti vezetéket. A tdpegység rovidzarlat-, tulfesziltség- és tuldramvédelemmel rendelkezik. Az ipari
tdpegység aktiv hitéssel rendelkezik. A tapegység tartalmaz egy LED-et, amely a tapegység jelzésére szolgal, valamint egy bedllitasi trimmert,
amely lehet6vé teszi a tdpegység kimeneti feszliltségének bedllitasat.

Alkalmas példaul szervomotorok, otthoni automatizalas, bejarati kapuk és egyéb alkalmazdsok mukodtetésére. Mindig hagyjon elegendd
teljesitménytartalékot (20-25%), a tdpegységet nem szabad hosszu ideig a teljesit6képessége hataran Gzemeltetni. Tovabbi ipari tdpegységek
més paraméterekkel is megtaldlhaték kindlatunkban.

Bemeneti feszlltség: 190-265 V AC, 50/60 Hz.
Kimeneti feszlltség: 36 V DC, max 34A
Tllterhelésvédelem
Tulfeszlltségvédelem
Rovidzarlatvédelem

Fémszerkezet

Tanusitvanyok: CCC / FCC / CE, ROHS
Uzemi hémérséklet: -30~50°C
Koérnyezeti paratartalom: 0~95%

Csak beltéri haszndlatra

Méret: 240x125x76mm
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