Lézerdidda, 650nm, 5mW, atméré 5.6mm

Termékkod: AM5734
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Termékjellemzdk:

A termék jellemzéi:

Vildgos szin: Piros
Hulldmhossz: 650 nm
Feszlltség: 2,2-2,7 V DC
Teljesitmény: 5 mW
Haz: TO-18

Borité: 1P20

Elettartam: 5000 é6ra

Termékleiras:
Lézerdiéda 650nm hulldmhosszal és 5SmW teljesitménnyel.

hulldmhossz 650nm
feszliltség 2.2-2.6V

forditott feszlltség 2V

dram 28-38mA

védelmi fokozat IP20

zemi h6mérséklet -10 - 50 °C
méret 5.6x5.6x 10 mm

ar 1 db-ra

pin csatlakozas: pin no.2. (tok)=ANODE, pin no.1=LD katdd, pin no.3=PD andd
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4 ABSOLUTE MAXIMUM RATING at Tc=25°C

Items. Symbols Values Unit

Optical Output Power P 7 mw

Laser Diode Reverse " 5 -
Voltage

Photo Diode Reverse » - Vi
Voltage

Operating Temperature Topr ~10~+50 °c

Storage Temperature Tstg 40~ +85 c

4 ELECTRICAL and OPTICAL CHARACTERISTICS at Tc=25°C

items, Symbols | Min.| Typ.|Max. | Unit Condition

Optical Output Power Po - 5 - mw -

Threshold Current Ith - 17 30 mA -
1 3 Operating Current Top " 2 | 35 mA Po=smiW
D /‘/ p D Operating Voltage Vop - | 22 | 28 v Possmiv
L Lasing Wavelength Ap 650 655 660 nm Po=5mW
oll 6 ° 12 deg Po=smW.

Beam Divergence
oL 2 | 2 | deg Possmiv
2 (CASE) a0l 5 s w5 deg PossmW
Beam Angle

A0 L - # 125 deg Po=5mW.
Monitor Current im o1 | oz | os mA Possmiv

Optical Distance aXav,az | - - | w0 um .
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