Termosztat KSD9700 250V/5A, NC

Termékkod: AM6785
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Termékjellemzék: e
MUkddési h6mérséklet: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C,

45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90

°C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C,

135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C,

175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

A termék jellemzéi:

Jelenlegi: Max. 5 A

Feszlltség: 250 V AC

Kapcsolatba I1épni: NC (altaldban zart)
Boritd: IP65

Termékleiras:

Teljesen kapszuldzott termosztat ipari mindéségben. Az eldirt hémérséklet elérésekor kinyilik. Alacsonyabb hémérsékleten a
termosztat zérva van.

Minden tipust héztartasi készllékre és elektronikus termékre alkalmazhaté. Példaul villanymotorok, fénycsévek, akkumulatortolték,
transzformatorok, szolenoidok, flitészényegek stb.

NC (normal zart) dramkor

automatikus visszaallitas

mUikodési feszlltség 250V AC/ 125V AC
max. aram 5A

valaszaddsi sebesség =1°C/min
Aramkeéri ellenallas: =50mQ

szigetelési ellenallas: =100 MQ

élettartam: akar 10.000 kapcsolasi ciklus
fémhaz

csapok elhelyezkedése: radialis
méret: 20x7.5x3.8 mm

kébel hossza: 70 mm

ar 1 darabra értendd

Miikodési hémérséklet A Miikodési hémérséklet A
hémérséklet visszaallitasa hémérséklet visszaallitasa

25+5°C 105 +=5°C 75*15°C

30+5°C 110 +=5°C 75*15°C

35+5°C 115 +£5°C 80x15°C

50+5°C =35°C 130 =5°C 90+15°C

55+5°C 42+6°C 135 +5°C 95+15°C

60+5°C 48+10°C 140+5°C 100+15°C

65+5°C 48+10°C 145 +5°C 100+15°C
70£5°C 50+12°C 150 %£5°C 105%x15°C




75+5°C 53x14°C 155 +5°C 110+15°C
80x5°C 55+15°C 160 +=5°C 115%+15°C

85+5°C 60+15°C 165 +5°C 115%*15°C

90+5°C 65+15°C 170 £5°C 120+15°C

95 £5°C 70x15°C 175 +£5°C 125+15°C
100 =5°C 70x15°C 180 =5°C 130%x15°C
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