Tapegység 18V, 33,3A - 600W

Termékkod: AM9706
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Termékjellemzdk:

A termék jellemzéi:

Bemeneti fesziiltség: 190V-265 V AC, 50/60 Hz
Kimeneti fesziiltség: 18 V DC

Kimeneti dram: 33,3 A

Kimeneti teljesitmény: 600 W

Borité: IP20

Termeékleiras:

Beépitett vagy elosztédszekrényekbe tervezett kapcsolé ipari tdpegység. Ez a tdpegység ipari kivitell, IP20 védettségli fémkerettel
boritott, szabvanyos, csavarokkal elldtott csatlakozéblokkal rendelkezik a bemeneti halézati feszliltség csatlakoztatdsdhoz,
beleértve egy foldelt vezetéket és harom par egyendaramul kimeneti vezetéket. A tdpegység rovidzarlat-, tulfeszlltség- és
tuldramvédelemmel rendelkezik. Az ipari tdpegység aktiv hlitéssel rendelkezik. A tapegység tartalmaz egy LED-et, amely a
tapegység jelzésére szolgal, valamint egy beallitasi trimmert, amely lehet6vé teszi a tdpegység kimeneti fesziiltségének beallitasat.

Alkalmas példaul szervomotorok, otthoni automatizalas, bejarati kapuk és egyéb alkalmazdsok mukodtetésére. Mindig hagyjon
elegendd teljesitménytartalékot (20-25%), a tdpegységet nem szabad hosszu ideig a teljesit6képessége hataran Uzemeltetni.
Tovébbi ipari tApegységek més paraméterekkel is megtaldlhaték kindlatunkban.

Bemeneti fesziltség: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Kimeneti fesziiltség: 18V DC, max. 33,3A
Tulterhelésvédelem
Tulfeszlltségvédelem
Rovidzarlatvédelem

Fémszerkezet

Tanusitvanyok.

‘I,f-}' \
o Q=2 . ] T"i -
/// = | asfdEEiA R M ]
= . | s \ E \‘»\ s TT"T"] 5
g, &y | | >
||||';‘|-I‘« | # > € .
‘I]. . ; 6
\ # o i
,"'y » mumulll""'




AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

