Feszultség atalakité 12V-rél 19V-ra, 3A, 57W,
P68

Termékkdd: AM8365
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Termékjellemzoék:

A termék jellemzéi:

Bemeneti fesziltség: 12 V DC
Kimeneti fesziiltség: 19 V DC
Kimeneti dram: 3 A

Kimeneti teljesitmény: 54 W
Borité: IP68

Elettartam: 100.000 6ra

Termékleiras:
Nagyon jé minéségl DC/DC feszlltség atalakité 12V DC-t6l 19V DC-ig max 3A.

Késziilék eszk6zok 19V-os taplaldsara olyan helyeken, ahol csak 12V-os elem vagy mas 12V-os forrds van. Leggyakrabban olyan
teherautdé- és buszsoférok haszndljdk, akik 19 V-os elektromos késziilékkel rendelkeznek, és 12 V-os akkumulatorral szeretnék
haszndlni az autéjukban vagy mashol. Nagyon széles bemeneti fesziiltség tartomany.

Bemeneti fesziltség: 12 V DC (10-23 V DC)

Kimeneti fesziltség: 19 V DC, max. 3A

Hatékonysag: 92%

Uresjarati fogyasztas: max.50mA

Tulterhelés, tulfeszlltség, tulmelegedés, rovidzarlat elleni védelem
Aluminium konstrukcié bordékkal a héelvezetés érdekében
Tanusitvanyok: CE, ROHS

Uzemi hémérséklet: -40 ~ +80 °C

Kérnyezeti paratartalom: 0-95%

Védettség: IP68

Mérete: 64x57x22mm

Suly: 110g
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