Ni-MH akkumulator 3000mAh, 6V, JST SYP 2.54

Termékkdd: AM2853 ‘
EAN13: - i S8R
HS kéd: 85078000

Termékjellemzok:

A termék jellemzéi:

Kapacitas: 3000 mAh
Feszliltség: 6 V DC

Csatlakozé: JST SYP 2,54 - 2pin
Vastagsag: 14,5 mm

Termékleiras:

Ez a nikkel-metdlhidrid akkumuldtor stabil energidt biztosit szdmos személyes és modelleszkdéz szdmara. Nagy, 3000 mAh-s
kapacitdsaval és 6 V-os feszlltségével idedlis RC modellekhez, elektronikus projektekhez és hordozhaté elektronikdhoz, ahol a
hosszl élettartam és a megbizhatdsag fontos.

Miuszaki adatok

Cellatipus: Ni-MH (nikkel-metal-hidrid)
Feszlltség: 6V

Kapacitas: 3000mAh

Csatlakoz6: JST SYP 2.54

Toltési ciklusok szama: 1000
Minimalis dnkisllés: 15-30% havonta
Uzemi hémérséklet: 5-50°C

Méretek: 71 x 51 x 14,5 mm

Suly: 101 g

Védettségi fok: IP20

Funkcidk és jellemzék

Stabil feszlltségkimenet a teljes kisttési ciklus alatt.

Alacsony 6nkisilési szint - az akkumuldtor hosszabb tarolds sorén is energiat tart fenn.

Nincs memériaeffektus, alkalmas gyakori toltésre.

Biztonsdgos mU(ikddés és hosszu élettartam a kivalé minéségli Ni-MH celldknak készénhetéen.
Kompakt méretek, amelyek sokféle eszk6zhoz alkalmasak.

Ideadlis a kovetkezékhoz:

RC modellek (autdk, hajék, robotjatékok)

Személyes elektronikai eszkdzok és hordozhaté eszkdzok
Elektronikus barkdcs projektek

Tartalék vagy kiegészité akkumulatorok

A csomag tartalma

e 1x Ni-MH akkumulator 3000mAh, 6V, JST SYP 2.54

Miért valassza ezt a terméket?

Nagy kapacitds a készlilék hosszu élettartama érdekében.

Hosszu élettartam, akar 1000 toltési ciklusig.

Megbizhat6 és biztonsdgos mUikddés a kivalé minéségl celldknak készénhetben.
Univerzdlisan hasznalhaté szamos elektronikus eszkdzben.

Kompakt méret és konnyl suly a kénnyU integracié érdekében.
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