Tapellatas 9V, 5A - 45W

Termékkod: AM5489
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Termékjellemzdk:

A termék jellemzéi:

Bemeneti fesziiltség: 190V-265 V AC, 50/60 Hz
Kimeneti fesziiltség: 9 V DC

Kimeneti dram: 5 A

Kimeneti teljesitmény: 45 W

Borité: IP20

Termeékleiras:

Kapcsolt ipari tdpegység beépitésre vagy elosztészekrénybe. Ez a forrds ipari kivitell, IP20-as védettségl fémkerettel van elldtva,
szabvanyos kapocscsavarokkal rendelkezik a bemeneti halézati fesziiltség csatlakoztatdsdhoz, beleértve a foldel6vezetéket és
harom par egyenaramud kimeneti vezetéket. A forras rovidzarlat-, tulfesziltség- és dram-tulterhelés-védelemmel rendelkezik. Az
ipari forrdst aktivan hltik. Az dramforrds tartalmaz egy LED diédat, amely teljesitményjelz6ként szolgdl, valamint egy bedllité
trimmert, amelynek készénhetéen az dramforras kimeneti fesziiltsége allithato.

Alkalmas példaul szervomotorok, otthoni automatizalds, bejarati kapuk és egyéb alkalmazasok taplaldsara. Mindig szamitson
elegendd teljesitménytartalékra (20-25%), nem célszer(i a forrdst hosszu ideig Uzemeltetni a teljesitménylehetéségek hatéran.
Egyéb paraméterek tovabbi ipari forrdsait kindlatunkban taldlja.

Bemeneti feszliltség: 190-265 V AC, 50/60 Hz.
Kimeneti feszlltség: 9 V DC, max. 5A
Tultoltés elleni védelem
Tulfeszlltség védelem
Rovidzarlat elleni védelem
Acel szerkezet
Tanusitvanyok: CCC / FCC / CE, ROHS
Uzemi hémérséklet: -30-50°C
Koérnyezeti paratartalom: 0-95%
Csak bels6 hasznalatra
Mérete: 159x99x50mm
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