Végallaskapcsold TZ-8104, fugglleges, gorgds
karral

Termékkdd: AM0652
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Termékjellemzok:

A termék jellemzéi:

Feszlltség: 115 V DC
Feszliltség: 250 V AC
Boritd: IP65

Max. jelenlegi: 5 A

Termékleiras:

A TZ-8 sorozatl CNTD TZ-8104 végalladskapcsold egy robusztus ipari mechanikus kapcsold, amelyet a véghelyzetek és mechanikus
Utko6z6k preciz érzékelésére terveztek. A fémkarral és gorgdével elldtott fliggbleges kialakitds sima mozgdsatvitelt, nagyobb
munkatartomdnyt és megbizhaté mUkddést tesz lehetévé ismételt mechanikai terhelések esetén is, igényes lizemi kériimények
kozott.

Milszaki adatok

Tipus: mechanikus végallaskapcsold

Modell: TZ-8104

Erintkezd elrendezés: 1x NO + 1x NC (kettés aramkér)
Erintkezé ellenallas: max. 25 mQ

Szigetelési ellenallds: min. 100 MQ (500 VDC feszlltségnél)
Atiitési szilardsag: 1500 VAC / 1 perc

MUikddési sebesség: 5 mm/s - 0,5 m/s

Mechanikai élettartam: akar 1 000 000 ciklus

Elektromos élettartam: tébb mint 500 000 kapcsolasi ciklus
Uzemi hémérséklet: -20°C és +70°C kozétt

Relativ paratartalom: max. 95% relativ paratartalom
Védelem: IP65

Test méretei: 29 x 27 x 128 mm

Suly: 178 g

Névleges fesziiltségek és aramok

Terhelés tipusa Feszliltség NINCS érintkezés NC érintkezé
Rezisztiv (AC) 125 V AC 5A 5A
250 V AC 5A 5A
Rezisztiv (DC) 8-30 V egyenfesziiltség 5A 5A
125 V egyenfesziiltség 0,4A 0,4A
250 V egyendram 0,2A 0,2A
Indukcié (AC) 125V AC 3A 3A
250 V AC 3A 3A
Induktiv (DC) 8-30 V egyenfesziltség 4A 4 A
125 V egyenfesziiltség 3A 3A
250 V egyenaram 3A 3A
Tulfeszlltség-aram - 12 A 24 A

Funkcidk és jellemzoék

Fligg6leges szerkezet fém karral és csigaval

Sima mikodés nagyobb megengedett mozgasatfedéssel

Dupla rugés érintkez6mechanizmus a hosszu élettartamért

Massziv aluminiumotvozetbdl és megerdsitett mlianyagbdl készilt hdz
Viz-, olaj- és porallé (IP65)

Atmené furatu kialakitas az egyszer(i vezetékezéshez

AC és DC alkalmazasokhoz egyarant alkalmas

Idealis a kévetkez6khoz:

¢ Ipari automatizalas és gyartdsorok
o Szdllitészalag- és anyagmozgatd rendszerek
¢ CNC gépek és megmunkalékézpontok




¢ Csomagolégépek és dsszeszereld gépek
¢ Poziciondlasi és biztonsagi alkalmazdsok

A csomag tartalma

» Végallaskapcsolé CNTD TZ-8104

Miért valassza ezt a terméket?

e Bevalt ipari sorozat CNTD TZ-8

¢ Nagy mechanikai ellendllds és stabil paraméterek

¢ Az érintkezdk és a mechanikus alkatrészek hosszu élettartama
¢ Univerzdlis haszndlat széles kérben

¢ Megbizhatdé megoldas kivald ar-érték arannyal
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