MiBoxer DALI 5 az 1-ben, vezérl6 egység LED
szalagokhoz

Termékkod: AM9988

EAN13:

HS kod:

Termékjellemzok:

85395200

30022230

A termék jellemzéi:

Jelenlegi: 20 A
Feszlltség: 12-24 V DC

Termékleiras:

A DL-X DALI 5 az 1-ben LED-illesztéprogram (DT8) egy univerzalis eszkdz, amelyet kiilonféle tipust LED-vilagitds vezérlésére
terveztek, és tdmogatja az IEC62386-102, 207 és 209 szabvanyos DALI protokollt. Tdmogatja a DT8 tipusu TC-t, az xy koordinatakat
és az RGBWAF-ot, ami lehetévé teszi a szin és a fényhémérséklet preciz bedllitasat.

Fo6bb jellemzék:

Ot kimeneti méd: Lehetdvé teszi az egyszinl LED-ek, kettés fehér, RGB, RGBW és RGB+CCT vilagitads vezérlését,
széleskorl kompatibilitadst biztositva a kilonb6z6 tipust LED-es ldmpatestekkel.

Allithato fényeré és szinhémérséklet: Lehetévé teszi a fényerd és a szinhé6mérséklet folyamatos beallitasat, hogy
idedlis megvildgitast hozzon létre barmilyen kdérnyezetben.
16 millié szin tamogatasa: A DT8 tipusu TC és xy koordinatak tdmogatasaval széles szinvalasztékot kinal a vilagitas

igény szerinti testreszabasahoz.

Kétféle fényeré-szabalyozasi gorbe: A felhaszndldk logaritmikus és linedris fényerd-szabdlyozasi gorbék kozil
vélaszthatnak a kivant fényeré-szabélyozasi hatés elérése érdekében.

Digitalis kijelz6: Az integralt digitdlis kijelzé lehetévé teszi a kimeneti mdd, a fényeré-szabalyozasi gorbe, a cim és a
csoport gyors bedllitasat, az 6sszes informacié valds idében térténé megjelenitésével.

Nyomds tompitas tamogatdsa: A fényerd szabdlyozdsa és a lampdk be-/kikapcsoldsa egy gombbal végezheté el,
novelve a szabalyozasi rugalmassagot.

Védelmi funkciok: A készilék forditott polaritds, rovidzarlat és tulterhelés elleni védelemmel van felszerelve, ami
biztositja a biztonsdgos és megbizhaté miikodést.

Miszaki paraméterek:

Bemeneti fesziiltség: DC 12-24V

Teljes kimeneti aram: 20A

Bemeneti jel: DALI jel vagy push dimming
Uzemi hémérséklet: -10-40°C

Kimeneti csatlakozas: K6z6s andd

A DL-X DALI 5 az 1-ben LED-meghajté idedlis valasztas olyan professziondlis vildgitasi rendszerek szdmara, amelyek rugalmas és
preciz vezérlést igényelnek a kiilonb6z6 tipust LED-vildgitdsok DALI protokoll segitségével.
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