Lézermodul z6ld 520 nm, vonal

Termékkod: AM4479
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Termékjellemzdk:

Sugarzasi szo6g: 5°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110°
Teljesitmény: 10 mW, 20 mW, 30 mW, 50 mW, 80 mW, 100 mW,
135 mW

A termék jellemzéi:

Vildgos szin: Zold
Hulldmhossz: 520 nm
Feszlltség: 5V DC

A kébel hossza: 100 cm
Csatlakozé: 5,5x2,1 mm
Boritd: IP20

Elettartam: 8000 éra
Arc: Vonal

Termeékleiras:

Az 520 nm-es z6ld lézermodult olyan alkalmazésokhoz tervezték, ahol jél ldthaté és preciz vonalmegjelenitésre van sziikség. A
valaszthaté sugdrszognek kdszonhetben éles és kontrasztos lézervonalat biztosit, amely alkalmas méré- és bedllité rendszerekhez,
ipari automatizalashoz, gépi latashoz és kreativ projektekhez.

Miszaki adatok

Hulldmhossz: 520 nm (zold)

Vetitési tipus: lézervonal

Sugarszog: valtozattdl fiiggéen 5°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110°

Optikai teljesitmény: valtozattdl fliggéen 10 mw, 20 mw, 30 mW, 50 mw, 80 mw, 100 mW, 135 mw
Tépfeszilltség: 5V DC

Védettségi fok: IP20

Uzemi hémérséklet: —10 °C és +50 °C kdzott

Test méretei: @18 x 65 mm

Tapkabel hossza: 100 cm

Funkcidk és jellemzdék

o A z0ld lézer kivald lathatésdga normal kornyezeti megvilagitas mellett is
* Eles és egyenletes lézervonal-vetités

¢ Kompakt fém kialakitds, fix régzitéshez

e Stabil teljesitmény hosszl tdvi miikodés sorédn

e Egyszer( tapegység 5 V DC forrdsbdl

Idealis a kovetkezékhoz:

Ipari méré- és kompenzacids rendszerek
Gépi latas és pozicionalds

Lézeres jelolés és vezérlGvonalak
Barkéacsolas és kreativ projektek
Laboratériumi és fejlesztési alkalmazasok

A vetitési vonal hozzavetéleges hossza

Az aldbbi tabladzat a lézervonal hozzavetbleges hosszat mutatja a sugarszogtél és a lézermodulnak a kivetitett felllettdl valé
tdvolsdgdtdl fliggéen. A megadott értékek +10%-os tliréshatarral rendelkeznek.

Sugarszog Kotélhossz 1 méteren Kotélhossz 2 m-en Kotélhossz 3 m-en
15° 25cm 52 cm 79 cm

30° 53 cm 107 cm 160 cm

45° 82 cm 165 cm 248 cm

60° 115 cm 230 cm 346 cm

110° 285 cm 571 cm 857 cm




A csomag tartalma

e Lézermodul 520 nm-es zold 1ézerrel

Miért valassza ezt a terméket?

Kivalé lathatésdg az 520 nm-es zdld hulldmhossznak készénhetéen
Széles sugarzasi szogek és teljesitményopciok

Pontos és stabil vonalvetités

Kompakt méretek és egyszerU integracié eszkdzokbe

Biztonsagi figyelmeztetés

Lézeres eszk6z. Soha ne nézzen koézvetleniil a lézersugarba vagy annak visszaverédésébe. A sugarral valé szembe
jutds sulyos szemkarosodast okozhat. Munka kézben viseljen 520 nm hullamhosszra tervezett védészemiiveget.
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