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Termékjellemzok:

A termék jellemzéi:

Vildgos szin: Fehér
Szinh6mérséklet: 6000-6500 K
Fényszog: 360°

Aljzatok: H7

LED tipus: CSP3570
Feszlltség: 12-24 V DC
LED-ek szama: 2

Boritd: IP67

Elettartam: 30.000 éra

Termékleiras:

20 W teljesitményl, 2000 Im fényaramu univerzalis LED autdizzékat mutatunk be, amelyek idedlisak a ldthatésdg és a vezetési
biztonsag javitasara.

Fobb jellemzék:

* Nagy fényteljesitmény: 2000 Im-es fénydrammal ezek az izzék erés és intenziv megvildgitast biztositanak, ami javitja
a lathatéséagot az uton.

¢ Univerzalis kompatibilitas: JarmUvek széles skaldjahoz tervezték, igy konnyen, mdédositas nélkil telepithet6k.

* Fejlett CSP3570 technoldgia: A modern LED chipek hasznalata nagyobb hatékonysagot és hosszabb élettartamot
biztosit a hagyomanyos halogén izzékhoz képest.

¢ Energiahatékonysag: 20 W-os teljesitménnyel kevesebb energidt fogyasztanak, ami csokkenti a jarmi elektromos
rendszerének terhelését.

¢ Hosszu élettartam: A minéségi konstrukcié és a tartés anyagok haszndlata garantalja a hossz( Uzemidét és a
megbizhatésagot.
Hasznalat elényei:
* Jobb lathatésag: Az er(s és erds fény jobb tdjékozddast tesz lehetévé éjszaka és kedvezétlen korlilmények kozott.
* Egyszerii telepités: Az univerzdlis aljzatnak készénhetéen a csere gyors és problémamentes.

* Energiatakarékossag: Az alacsonyabb villamosenergia-fogyasztas hozzajarul a jarmi hatékonyabb mikodéséhez.

Miiszaki adatok:

Aljzat tipusa: H7

Fényaram: 2000 Im
Teljesitmény: 20W

LED chip technolégia: CSP3570

Feszlltség: 12-24V DC

A csomag tartalma: 2x izzé, kézikényv




FAST HEAT DISSIPATION Wi T O B o i~

Increase visibility

High-power Super bright
7035 CSP LED CHIP

Adopted all-in-one aviation
aluminum housing, more
efficient heat dissipation
and longer lifespan.

200% Brighter than

halogen bulb
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