
BAY15D, 39 SMD 3030 LED, 12V - Fehér   

Termékkód: AM5767
EAN13: -
HS kód: 85395200  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Világos szín: Fehér
Fényszög: 360°
Fényesség: 1200 lm
Aljzatok: BAY15D
LED típus: 3030 SMD
Feszültség: 12-24 V DC
LED-ek száma: 39
Borító: IP22
Élettartam: 30.000 óra

 

  

Termékleírás:  

A 39 darab SMD 3030 chippel ellátott, nagy teljesítményű BAY15D LED autóizzó ideális alternatívája a klasszikus kétszálas izzóknak.
Jelentősen alacsonyabb energiafogyasztást, hosszú élettartamot és nagy fényerőt kínál széles, 12–50 V-os feszültségtartományban.
Alkalmas személygépkocsikban és teherautókban való használatra.

 Műszaki adatok

 Foglalat: BAY15D (dupla izzószál, fék-/helyzetjelző lámpa)
 Teljesítmény: 10W/3W (12V DC)
 LED típusa: 39× SMD 3030
 Feszültség: 12-50V DC
 Fényáram: akár 1500 lm
 Fényszín: fehér (kb. 6000K)
 Világítási szög: 360°
 Méretek: kb. 18 × 55 mm
 Élettartam: >30 000 óra

 Funkciók és jellemzők

 Canbus – minimalizálja a fedélzeti számítógép hibaüzeneteit
 Kétirányú használat – fék- és helyzetjelző funkcióval ellátott izzó
 Magas hatékonyság és alacsony fogyasztás a halogén izzókhoz képest
 Azonnali lámpa bekapcsol – fokozott biztonság fékezéskor
 Tartós konstrukció alumínium házzal a jobb hűtés érdekében

 Ideális a következőkhöz:

 Féklámpák
 Oldalsó/hátsó lámpák
 Nappali menetfény (DRL) – a jármű kialakításától függően
 Használat személygépkocsikban, furgonokban és teherautókban

 A csomag tartalma

 1× BAY15D LED izzó 39×SMD 3030

 Miért válassza ezt a terméket?

 Széles feszültségtartomány 12–50 V – teherautókhoz is alkalmas
 Nagy fényerő alacsony fogyasztás mellett
 Hosszú élettartam és megbízhatóság
 Könnyű telepítés az eredeti izzó cseréjével
 A modern LED-technológia nagyobb biztonságot és energiamegtakarítást biztosít
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