COB LED szalag 5 mm széles, 10 W, CRI 90,
IP20

Termékkdd: AM8166
EAN13: -
HS kéd: 85414100

Termékjellemzok:

Fesziltség: 12 V DC, 24 V DC
A fény szine: Meleg fehér (3000K), Természetes fehér (4000K),
Fehér (6000K)

A termék jellemzéi:

Fényszdg: 120-130°

LED tipus: COB

LED-ek szama: 400
Szélesség: 5 mm
Energiafelhasznéaléds: 10 W
CRI: 90

Csatlakozé: 5,5x2,1 mm
Borité: 1P20
Energiaosztaly: F

Termeékleiras:

A COB LED szalag egy modern vildgitasi megoldds, amely a nagy LED-slrlséget keskeny profillal 6tvozi, lehetévé téve a
helyszlikében 1év6 alkalmazdsokban valé alkalmazéast is. Ez a szalag ideélis dekorativ és funkciondlis vilagitdshoz olyan belsé
terekben, ahol a hangsuly a fényminGségen és az esztétikan van.

Szin: hideg fehér 6000K, természetes fehér 4000K, meleg fehér 3000K (valtozattdl fliggben)

Sugarszog: 180°

CRI: 90

Szélesség: 5 mm

Akér 30 000 6rés élettartam

Uzemi hémérséklet +40 - 60°C

Hatoldal kétoldalas ragasztészalaggal

Csak beltéri hasznalatra

10 mme-rel oszthaté (12V), 20 mm-rel (24V)

Ertesités:

Tapellatas: A szalaghoz stabilizalt 12V DC vagy 24V DC tépegység szikséges. Tapegység kivalasztdsakor figyelembe kell venni a
szalag teljes energiafogyasztasat.

Hutés: Az optimalis teljesitmény és a hosszabb élettartam érdekében ajanlott aluminium profilra szerelni a késziiléket a
héelvezetés biztositasa érdekében.

Felosztas: A szij csak a hatoldaldn jelolt pontokon oszthaté fel (10 mm-enként a 12 V-os valtozatnal, 20 mm-enként a 24 V-os
valtozatnal) a mikodéképesség meglrzése érdekében.
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