Programozhatd LED id6zitd vezérlé TC420S)

Termékkod: AM1306
EAN13: -
HS kéd:

Termékjellemzdk:

A termék jellemzéi:

94059900

Feszlltség: 12-24 V DC
Borité: I1P22

Termeékleiras:

A TC420S) programozhaté LED-vezérl6 idedlis megoldés a LED-vildgitds preciz idézitett vezérlésére szdmos alkalmazédsban - az
otthoni dekoraciétél a professziondlis vildgitdsi rendszerekig. A korabbi verzidkhoz képest tovabbfejlesztett funkcidkat és akar20 A
teljesitményt kinal 12V/24V DC fesziiltségen , lehet6vé téve még nagyobb LED-installacidk taplalasat.

Fobb jellemzék:

5 fiiggetlen kimeneti csatorna - ideélis egyszin(, kétszin(i, RGB vagy RGBW LED szalagokhoz.

Programozas PC-vel USB-n keresztil (szoftver mellékelve).

Ciklikus 24 6ras programok - lehet6vé teszik az egyes csatorndk fényerejének és szinének 30 perces Iépésekben
torténd bedllitasat.

Energiatakarékos PWM (impulzusszélesség-modulacio) vezérlés a sima fényer6-szabdlyozas és a megbizhaté
mUkodés érdekében.

Onallé miikodés - a program betdltése utan nincs szilkség szamitégéphez valé csatlakozasra.

Uzemi fesziltségtartomany: DC 12V-24V.

Teljes kimeneti aram: akar 20 A.

Uzemi hémérséklet: -20°C és +60°C kdzott.

Altalanos anédkonfiguracio.

Hasznalat:

Novényvilagitas

Megvildgitott tablak és LED dobozok
Szinpadi vilagitas

LED-es dekordcidk beltéren és kiiltéren

A csomag tartalma:

TC420S) vezérléegység
Nyomtatott felhasznaldi kézikdnyv (EN)

Miikodésjelzék:

Tapellatas LED - jelzi a tdpellatds csatlakozasat
Jelzéfény - villog, ha a gombok aktivélva vannak

Széleskord beallitasi lehetéségeivel és stabil teljesitményével a TC420S) idedlis valasztds azoknak a felhasznaloknak, akik
kifinomult vilagitasi forgatékdnyveket szeretnének létrehozni preciz id6zitéssel.
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