Vezeték nélklli RGBW LED vezérlo, 12-24V,
RJ45 szinkronizacidval

Termékkdd: AM3498
EAN13: -
HS kéd: 94059900

Termékjellemzok:

A termék jellemzéi:

Feszlltség: 12-24 V DC
Borité: 1P22

Termékleiras:

Fejlett, 4 csatornds RGBW LED vezérlé vezeték nélkili RF vezérléssel, amely lehetévé teszi az RGB és a fehér komponensek kiilon
vezérlését. Alkalmas LED szalagokhoz, modulokhoz vagy éllandé fesziltségli fényflizérekhez. Az integrdlt RJ45 interfésznek
készdnhetéen tdmogatja tdbb egység szinkronizaldsat nagymeéretl telepitésekben.

Miszaki adatok

Tapfeszilltség: DC 12V-24V (széles tartomany)
Kimeneti teljesitmény: 12V: =384W, 24V: <768W
Kimenet: 4 csatorna (RGB + W)

Kimeneti dram: =8A csatornanként

Csatlakozas tipusa: kozos andd

Szinszint: 256 szint

Sebességszintek: 100 szint

PWM frekvencia: 400Hz

Készenléti energiafogyasztas: 1 W

Uzemi hémérséklet: -20 és 60 °C kozott

Méretek: 91 x 88 x 24 mm

Nettd tomeg: 180 g

Taviranyité frekvencidja: 433,92 MHz

RF vezérlési tartomany: =20 m

Vezérl6 tdpegysége: 3x AAA, 1.5V
Szinkronizacids halézat hossza (R)J45): max. 80 m az egységek kdzott
Mddok szdma: 18 (7 statikus, 11 dinamikus)

Funkcidk és jellemzdék

Vezeték nélkuli radiofrekvencias vezérlés érint6kerékkel és folyamatos szabalyozassal
Aramkimaradas utani utolsé beéllitds memériaja

Médok: statikus szinek, lagy dtmenetek, ugrasos atmenetek, stroboszkop stb.

Lehetdség van a gombok folyamatos lenyomva tartdsara a sebesség vagy a fényeré szabdlyozasdhoz
Tobb egység zokkenémentes szinkronizaldsa RJ45 halézaton keresztiil

Nincs iranyvezérlés - akadalyokon keresztll is mikodik

Idealis a kovetkezokhoz:

RGBW LED szalagok, LED modulok és fényflizérek

Belsé vilagitas, dekoracid és butorok

Tobbzdnas épitészeti projektek

Kirakatok, szallodak, csarnokok, szinpadok szinkronvilagitasa

A csomag tartalma

e 1x LED vezérl6 RJ45 szinkronizaciéval
e 1x érintés radiéfrekvencids taviranyitd (elemek nélkil)
¢ 1x haszndlati Utmutaté
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