SP20 panelre szerelhetd, IP68 vizallé
kdbelcsatlakozé

Termékkod: AM4737
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Termékjellemzok:

Csapok szdma: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin,
12-pin, 14-pin

A termék jellemzéi:

Tok anyaga: Mlanyag
Bon’té: IP68
Epitkezés: Forrasztassal

Termékleiras:

Vizallé dokkold csatlakoz6 8-12 mm atmérdjl vezetékekhez. Aranyozott érintkezék.

Tipus: SP20 2 tls 3 tls 4 tls 5 tls 6 tls 7 tls 9 tls 10 tUs 12 tls 14 tls
Erintkez6 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1mm 1 mm 1 mm 1 mm
atméréje

Névieges 25A 25A 25A 25A 10A 10A 5A 5A 5A 5A
aram

Névleges 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V
feszliltség

Erintkezési 1 mQ 1 mQ 1 mQ 1 mQ 2 mQ 2 mQ 5 mQ 5 mQ 5 mQ 5 mQ
ellenéllas

Szigetelési 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ 2000 mQ
ellendllas
Max. vezet6
keresztmet
szet

=6,15 mm?2 =6,15 mm2 =6,15 mm2 =6,15 mm2 =2,54 mm?2 =2,54 mm?2 =0,78 mm2 =0,78 mm2 =0,78 mm2 =0,78 mm?2

Maximalis &ram: 25A

Maximalis fesziltség: 250 V AC
Védelem: IP68

Uzemi hémérséklet: -20 - 110°C
Relativ paratartalom: 90% - 95%
Anyag: Poliamid

A csomag tartalma: SP20 apa + anya




Male contact
foce vew
Contact diameter  36x1 282 283 284 286 186 187 1O 10 112 14
Rated current(A) 254 25A 254 25A 25A 10A 10A SA SA  SA  SA
Rated voltage(AC.V) 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V
Test voltage(AC.V) 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V
Contact resistance(m@) 1 1 1 1 1 2 2 5 5 5 S
Insulation resistance(mQ) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Copper wire square(mmf) <6.15 <615 <615 <615 <615 <254 <254 <078 <078 <0.78 <078
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