
KSD9700 termosztát 250V/5A, NC, műanyag   

Termékkód: AM7624
EAN13: -
HS kód: 90321020  

 

  

Termékjellemzők:  

Működési hőmérséklet: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C,
45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90
°C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C,
135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C,
175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

 

  

A termék jellemzői:  

Jelenlegi: Max. 5 A
Feszültség: 250 V AC
Kapcsolatba lépni: NC (általában zárt)
Borító: IP65

 

  

Termékleírás:  

Teljesen tokozott, ipari minőségű termosztát. A megadott hőmérséklet elérésekor nyit. Alacsonyabb hőmérsékleten a termosztát
zárva van.

Mindenféle háztartási géphez és elektronikai termékhez alkalmazható. Például villanymotorokhoz, fénycsövekhez,
akkumulátortöltőkhöz, transzformátorokhoz, mágnesszelepekhez, fűtőberendezésekhez, fűtőszőnyegekhez és egyebekhez.

 NC áramkör (alaphelyzetben zárt)

 automatikus visszaállítás
üzemi feszültség 250V AC / 125V AC
max. áram 5A

 válaszsebesség ≤1°C/perc

 áramköri ellenállás: ≤50mΩ

 szigetelési ellenállás: ≥100 MΩ

 Élettartam: akár 10 000 kapcsolási ciklus
műanyag tok

 Kimenet helye: radiális
méret: 20x7,4x3,8 mm
kábelhossz: 70 mm
1 darab ára 

 Üzemeltetési
hőmérséklet

 Visszaállítás
hőmérséklet

 Üzemeltetési
hőmérséklet

 Visszaállítás
hőmérséklet

 25 ±5 °C  ≥15°C  105 ±5 °C  75±15 °C

 30 ±5 °C  ≥20°C  110 ±5 °C  75±15 °C

 35 ± 5 °C  ≥25°C  115 ±5 °C  80±15 °C

 40 ±5 °C  ≥30°C  120 ±5 °C  85±15 °C

 45 ± 5 °C  ≥33°C  125 ±5 °C  85±15 °C

 50 ±5 °C  ≥35°C  130 ±5 °C  90±15 °C

 55 ± 5 °C  42 ± 6 °C  135 ±5 °C  95±15 °C

 60 ±5 °C  48 ±10 °C  140 ±5 °C  100±15 °C

 65 ± 5 °C  48 ±10 °C  145 ±5 °C  100±15 °C

 70 ±5 °C  50 ±12 °C  150 ±5 °C  105±15 °C

 



 75 ± 5 °C  53 ±14 °C  155 ±5 °C  110±15 °C

 80 ±5 °C  55 ±15 °C  160 ±5 °C  115±15 °C

 85 ± 5 °C  60±15 °C  165 ±5 °C  115±15 °C

 90 ±5 °C  65±15 °C  170 ±5 °C  120±15 °C

 95 ±5 °C 70±15 °C  175 ±5 °C  125±15 °C

 100 ±5 °C  70±15 °C  180 ±5 °C  130±15 °C
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