
Fém kapcsoló reteszelővel, 15A, ezüst, 19mm-
es rögzítőfurat, IP65  

 

Termékkód: AM5674
EAN13: -
HS kód: 85365080  

 

  

Termékjellemzők:  

Feszültség: 3-6 V DC, 12–24 V DC, 110-220 V AC
Háttérvilágítás színe: Piros, Zöld, Kék, Sárga, Fehér

 

  

A termék jellemzői:  

Energiafelhasználás: 0,2 W
Tok anyaga: Rozsdamentes acél
Borító: IP65
Szerelési furat: 19 mm
Max. kapcsolt áram: 15 A
Max. kapcsolt feszültség: 265V AC /30 V DC
Letartóztatás: Igen

 

  

Termékleírás:  

Professzionális, 21 mm átmérőjű, LED háttérvilágítású fém nyomógombos kapcsoló, univerzális használatra ipari, autóipari és
lakossági alkalmazásokban. A 15 A-es nagy áramterhelésnek, a robusztus fémszerkezetnek és az IP65-ös védelemnek köszönhetően
ideális megbízható kapcsoló- és vezérlőeszközökhöz még igényesebb körülmények között is.

 Műszaki adatok

 Szerelési átmérő: 19 mm
 Fej típusa: lapos
 Kapcsoló kombináció: 1 NO (egy kapcsolóérintkező)
 Funkció: öntartó (reteszelő)
 Max. kapcsolási feszültség: 240 V AC
 Maximális áram: 15 A
 LED háttérvilágítás színe: piros, zöld, sárga, kék, fehér (változattól függően)
 LED feszültség: 3–6 V / 12–24 V / 110–220 V (változattól függően)
 Test anyaga: nikkelezett réz / rozsdamentes acél / fekete oxidált alumínium
 Védelem: IP65, ellenállás IK09
 Szín: ezüst
 Méretek: 22x22x28,5 mm

 Funkciók és jellemzők

 Robusztus fém test, amely ellenáll a mechanikai sérüléseknek
 LED háttérvilágítás a tiszta állapotjelzéshez
 Nedvesség-, por- és vízállóság (IP65)
 Könnyű telepítés a 19 mm-es szabványos átmérőnek köszönhetően
 Biztonságos égésgátló alap

 Ideális a következőkhöz:

 Autó- és motorkerékpár-szerelések
 Gép- és berendezésvezérlő panelek
 Otthoni és ipari automatizálás
 Tápáramkörök és kapcsolómodulok
 Barkácsolás és IoT projektek

 A csomag tartalma

 1× fém nyomógombos kapcsoló 19 mm LED-del, a kiválasztott változat szerint

 Miért válassza ezt a terméket?

 Nagy áramterhelhetőség, akár 15 A-ig
 Hosszú élettartam és megbízhatóság a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
 Univerzális használat széles körben

 



 Tartós váz és IP65 vízálló kialakítás
 Könnyű telepítés és átlátható kábelezés
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