TF3 beléptetérendszer ujjlenyomat-olvasoval és
RFID-vel, WiFi-vel és Mifare-rel

Termékkod: AM7823
EAN13: -
HS kéd: 85412900

Termékjellemzok:

A termék jellemzéi:

Feszlltség: 12-24 V DC
Borité: IP67

Termékleiras:

A modern TF3 beléptetérendszer érintéképernyds billentylizetet, RFID kdartyaolvasoét, ujjlenyomat-olvasét és WiFi kapcsolatot 6tvoz
a Tuya mobilalkalmazassal. Idedlis megoldas otthonok, irodak, raktdrak vagy gardzsok biztonsdgos hozzaférésére. Lehet6vé teszi a
tdvoli hozzaférés-vezérlést mobilalkalmazason keresztll, nagy felhasznaléi kapacitast és megbizhaté muikédést biztosit még
igényes korilmények kozott is az IP67 vizallésagnak kdszonhetben.

Miszaki adatok

Tapellatas: DC 12-24V

Készenléti fogyasztas: < 35 mA

Uzemi aram: < 100 mA

Uzemi hémérséklet: -40°C és +60°C kdzott

Uzemi paratartalom: 0-95%

Védelem: IP67 - vizallé kialakitas

Anyag: cinkétvozet fém hattérvildgitasu billentylzettel
Interfész: Wiegand 26-58 bit, NO/NC/COM kimenet
Kapacitas: 10 000 felhaszndld (RFID + jelszd) / 300 ujjlenyomat
Kartyafrekvencia: 13,56 MHz Mifare

Csomag méretei: 38 x 12 x 10 cm

Suly: 0,5 kg

Funkcidk és jellemzék

Vezérlés a Tuya Smart App segitségével - kezelje a felhasznéldkat és a hozzaférést barhonnan.
Tobb hozzaférési méd tdmogatasa: ujjlenyomat, RFID-kartya, PIN-kéd vagy ezek kombinacidja .
Akdr 7 ajtonyitasi mod tdmogatasa (pl. kdrtya + kéd, ujjlenyomat + kartya stb.).

Gyors és pontos ujjlenyomat-felismerés (1 mp).

Hangjelzés és LED kijelzé (z6ld - sikeres mUvelet, piros - hiba).

Kilsé zarhoz, EXIT gombhoz és riasztéhoz vald csatlakozasi lehetdség.

Wiegand olvasé mdd - kilils6 vezérlével hasznalhatd.

Felhasznaléi adatok biztons&gi mentése a meméridban dramkimaradés utén is.

Idealis a kovetkezokhoz:

¢ Csalddi hdzak és tarsashdzak bejarati ajtajai
¢ Irodak, raktdrak, mlhelyek, garazsok és kiszolgalé teriletek
e Bejarati kapuk, ipari éplletek és biztonsagi zéndk

A csomag tartalma

e 1x TF3 hozzaférési egység WiFi-vel
¢ 1x ROgzitési tartozékok (csavarok, tiplik, villdskulcs)
¢ 1x Felhasznéléi kézikényv (angol)

Miért valassza ezt a terméket?

¢ Modern és elegans kialakitas érint6képernyds vezérléssel
e Egyszer( telepités és konfiguracié a Tuya alkalmazason keresztil
¢ Magas biztonsag - akar 3 szintu hitelesités

* IP67-es védettségnek koszonhetben kiltéri hasznalatra alkalmas
o Széles korl 12-24V DC tapegységeket tamogat

* Nagy felhasznaldi kapacités - akar 10 000 kéd / 300 ujjlenyomat




Diagram Special Power Supply

Common Power Supply
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