
Fém LED jelzőfény vezetékekkel, 16 mm-es
furatátmérőhöz, ezüst  

 

Termékkód: AM7678
EAN13: -
HS kód: 85414100  

 

  

Termékjellemzők:  

Feszültség: 3-6 V DC, 12–24 V DC, 110-220 V AC
Háttérvilágítás színe: Piros, Zöld, Kék, Sárga, Fehér

 

  

A termék jellemzői:  

Jelenlegi: 20 mA
Szín: Ezüst
Tok anyaga: Alumínium
Borító: IP65
Élettartam: 40.000 óra

 

  

Termékleírás:  

Az univerzális, 16 mm átmérőjű fém LED kijelző ideális a tápellátás, az eszköz működésének vagy az áramkör állapotának jelzésére.
A széles feszültségtartománynak és az öt színben (piros, zöld, sárga, kék, fehér) való elérhetőségnek köszönhetően ipari
panelekben, gépekben, elektromos szekrényekben és otthoni barkácsprojektekben is alkalmazható.

 Műszaki adatok

 Modell: HYD-L-16
 Rögzítőfurat átmérője: 16 mm
 Tápfeszültség: 3–6V / 12–24V / 110–220V (változattól függően)
 Fényforrás típusa: LED
 Test anyaga: fém (alumíniumötvözet)
 LED színek: piros, zöld, sárga, kék, fehér
 Védettségi szint: IP65
 Mechanikai ellenállás: IK08
 LED élettartam: akár 40 000 óra
 Méretek: 21,4 × 23,6 mm
 Csatlakozás: 150 mm-es vezetékek
 Üzemi hőmérséklet: -25°C és +80°C között
 Súly: 12 g

 Funkciók és jellemzők

 Nagy fényerő és alacsony energiafogyasztás
 Fém test nagy mechanikai ellenállással
 Lángálló alap
 16 mm átmérőjű panelbe szerelhető
 Egyszerű csatlakozás – vezetékekkel vagy csavaros csatlakozókkal
 Nagy megbízhatóság és hosszú élettartam
 Öt színben kapható, különböző jelzési célokra

 Ideális a következőkhöz:

 Ipari és laboratóriumi berendezések
 Vezérlőpanelek és kapcsolótáblák
 Gépek, szerszámok, esztergák és CNC-k
 Barkácsolás, elektronikai konstrukciók
 Automatizálási és méréstechnika

 A csomag tartalma

 1× HYD-L-16 fém jelzőlámpa (szín a kiválasztott változat szerint)
 1× rögzítőanya
 1× tömítőgyűrű (O-gyűrű)

 Miért válassza ezt a terméket?

 Univerzális tápegység tartomány: 3–220 V AC/DC

 



 IP65 védelem a zord körülmények közötti használathoz
 Tartós fém konstrukció hosszú élettartammal
 Több színválaszték elérhető az egyértelmű jelzés érdekében
 Könnyű telepítés, kompakt méretek és elegáns megjelenés
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