
Motortartó konzol GA25-370 sebességváltóval,
alumínium  

 

Termékkód: AM6456
EAN13: -
HS kód: -  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Szín: Fekete
Anyag: Alumínium

 

  

Termékleírás:  

Masszív alumínium konzol, 25 mm átmérőjű, JGA25-370, 25GA vagy 25GB típusú hajtóműves motorokhoz tervezve. Lehetővé teszi a
motor egyszerű rögzítését a robot vázára, paneljére vagy szerkezetére. A csomag tartalmaz egy komplett csavar- és anyakészletet
az azonnali telepítéshez.

Műszaki adatok

Anyag: alumíniumötvözet
Felületkezelés: fekete eloxált
Méretek: 33 × 31 × 15 mm
Motorfurat átmérője: Ø 8 mm
Rögzítőfuratok távolsága: 17 mm
Anyagvastagság: 1,5 mm
Kompatibilis motorok: 25 mm-es egyenáramú hajtóműves motorok JGA25-370/25GA/25GB
Súly: 20g

Funkciók és jellemzők

Könnyű, mégis masszív alumíniumötvözet konstrukció
Lehetővé teszi a motor pontos és stabil rögzítését
Kompatibilis a hagyományos 25 mm-es sebességváltókkal
Rögzítőcsavarokkal és anyákkal szállítjuk
Robotalkalmazásokhoz, modellekhez, Arduino projektekhez vagy 3D nyomtatáshoz alkalmas

Ideális a következőkhöz:

Robotika és modellkészítés
Motortartók építési projektekben
Barkácseszközök és automatizált rendszerek
Hajtóműves motorok szerelése keretekre, panelekre és alvázra

A csomag tartalma

1x alumíniumötvözetből készült motortartó konzol
4x M3 rögzítőcsavar
4x M4 rögzítőcsavar
4x dió

Miért válassza ezt a terméket?

Univerzális tartó többféle 25 mm-es motorhoz
Kiváló minőségű és könnyű anyag korrózióvédelemmel
Precíziós gyártás és egyszerű telepítés
Jó ár-érték arány
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