
Csatlakozó JST SM vezetékekkel, 15 cm   

Termékkód: AM5326
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Termékjellemzők:  

Csapok száma: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

 

  

A termék jellemzői:  

A kábel hossza: 15 cm
Üzemi hőmérséklet: -20°C - +105°C

 

  

Termékleírás:  

Kiváló minőségű JST csatlakozókészlet 15 cm hosszú vezetékekkel, LED-szalagok, modulok vagy más elektronikus eszközök gyors
és megbízható csatlakoztatásához. Ideális címezhető LED-eket (pl. WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812) tartalmazó
projektekhez, vagy érzékelők, ventilátorok és egyéb kisfeszültségű alkatrészek táplálásához.

 Műszaki adatok

 Vezetékhossz: 15 cm (apa + anya)
 Elérhető változatok: 2 tűs / 3 tűs / 4 tűs / 5 tűs / 6 tűs
 Vezető anyaga: rézvezető PVC szigeteléssel
 Feszültség: max. 24V DC
 Üzemi hőmérséklet: –20 °C és +105 °C között
 Vezetékszínek: többszínű a könnyű azonosítás érdekében
 Csatlakozó típusa: JST (dugasz + anya)
 Összeszerelés: forrasztásmentes (plug & play)

 Funkciók és jellemzők

 LED-szalagok és modulok egyszerű csatlakoztatása forrasztás nélkül.
 Univerzálisan használható különböző feszültségszintekhez (5 V, 12 V, 24 V).
 A tartós anyagok hosszú élettartamot garantálnak még gyakori használat esetén is.
 Biztonságos és stabil csatlakozás a precíz mechanikus csatlakozózárnak köszönhetően.
 Alkalmas barkácsoláshoz, professzionális telepítésekhez és laboratóriumi használatra.

 Ideális a következőkhöz:

 Címezhető LED szalagok (WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812)
 Tápegységek és LED-meghajtók
 Ventilátorok, érzékelők és kisebb motorok
 CCTV, Arduino és egyéb barkács elektronikai projektek

 A csomag tartalma

 1 pár csatlakozó (apa + anya) 15 cm hosszú vezetékekkel

 Miért válassza ezt a terméket?

 Univerzálisan használható LED-ek és elektronikus eszközök széles skálájához
 Gyors telepítés forrasztás nélkül
 Kiváló minőségű kidolgozás és hosszú élettartam
 Biztonságos és stabil csatlakozás még nagyobb áramerősség esetén is
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