
LED-es féklámpák vezérlőegysége, SK-CD0102  

Termékkód: AM0284
EAN13: -
HS kód: 85334090  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Feszültség: 9-30 V DC
Teljesítmény: 2 W

 

  

Termékleírás:  

Az SK-CD0102 modul egy univerzális stroboszkóp vezérlő, amelyet autók és motorkerékpárok LED-es féklámpáihoz terveztek.
Amikor a féklámpa aktiválódik, 4 gyors és 4 lassú villanásból álló sorozatot produkál, majd a lámpa folyamatosan világít. Ez a hatás
jelentősen növeli a jármű láthatóságát, és segít csökkenteni a ráfutásos ütközések kockázatát, különösen éjszaka vagy rossz látási
viszonyok között vezetve.

 Műszaki adatok

 Tápfeszültség: 12/24 V DC
 Méretek: 45 × 28 × 12 mm
 Üzemi hőmérséklet: -40 és +50 °C között
 Tárolási hőmérséklet: -50 és +80 °C között
 Súly: körülbelül 30 g
 Anyag: tartós ABS műanyag
 Villogó mód: 4x gyors villanás + 4x lassú villanás, majd folyamatos világítás
 Védelem: elektromágneses interferenciával szembeni immunitás
 Telepítés: soros kapcsolás a tápegység és a LED-es féklámpa között

 Funkciók és jellemzők

 Javítja a fékjelzést a nagyobb biztonság érdekében
 Hatékony figyelmeztetés a mögötted közlekedőknek
 Könnyű telepítés további módosítások nélkül
 Univerzális kompatibilitás 12V-os és 24V-os rendszerekkel
 Kompakt kialakítás és alacsony súly

 Ideális a következőkhöz:

 LED féklámpák autókhoz, motorkerékpárokhoz, ATV-khez és utánfutókhoz
 További biztonsági és figyelmeztető lámpák
 Járműtuning és egyedi projektek

 A csomag tartalma

 1× SK-CD0102 Stroboszkóp vezérlőmodul LED-es féklámpához

 Miért válassza ezt a terméket?

 Modern szekvenciális effekt – 4x gyors + 4x lassú villogás
 Jelentősen megnövelt fékbiztonság
 Könnyen telepíthető és univerzálisan használható
 Zavarokkal szembeni immunitás és hosszú élettartam
 Minden típusú LED-es féklámpához megfelelő tartozék
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