Relé megszakité LED iranyjelz6kh6z CF14KT
JL-02, frekvenciaallitdssal

Termékkdd: AM8015
EAN13: -

HS kéd: 85364190 ]Lfg‘\l;(')-sD iS gener)

Termékjellemzok:

Fesziltség: 12 V DC, 24 V DC

A termék jellemzéi:

Csapok szama: 3-pin

Termékleiras:

Elektronikus megszakité LED-es iranyjelzékhoz, folyamatos frekvenciaszabalyozassal a felsé trimmer segitségével. Stabilizélja a
villogdst és kikiiszoboli a gyors villogast a klasszikus izzék LED-esekre cseréje utan.

Miszaki adatok

Tépelladtés: 12 V DC vagy 24 V DC (valtozattdl figgden)
Terhelés: 0,1-150 W

Allithaté frekvencia: kérilbeliil 60-120 ciklus/perc
Erintkezdk szdma: 3 (E—, L, B+)

Test méretei: 30,5 x 30,5 x 31 mm

Magassag vezérlével: kb. 55 mm

Uzemi hémérséklet: —40 °C és +80 °C kdzétt

Haz: ABS muanyag, dugaszolhaté rogzités

Funkciok és jellemzdék

¢ Megszlnteti a LED-es irdnyjelz6k gyors villogasat

A villogasi sebesség folyamatos bedllitasa forgd trimmerrel
Kompatibilis LED, halogén és klasszikus izzdkkal

Stabil frekvencia, fliggetlenll a terheléstdl

Egyszerl plug & play telepités

Idedlis a kovetkezékhoz:
¢ Motorkerékparok, robogdk és quadok

o Személygépkocsik és haszongépjarmUvek
¢ Régebbi mechanikus megszakiték cseréje

A csomag tartalma

e 1 x CF14KT JL-02 relé megszakitd (kivalasztott 12 V-os vagy 24 V-os valtozat)
Miért valassza ezt a terméket?

¢ Univerzalisan hasznélhat6 12 V-os és 24 V-os rendszerekhez

¢ Frekvenciabedllitds a tokéletes szinkronizaciéért

* Megbizhatdé megoldas tovabbi ellenallasok nélkl
¢ Tartds kialakitas és hosszu élettartam
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