LED lépcsdvilagitas-vezérld 16 Iépcséfokhoz,
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A termék jellemzéi:

Feszlltség: 12-24 V DC
Borité: 1P22

Termékleiras:

Az RL-STEP-02 intelligens vezérl6 lépcs6hazak LED-szalagjainak zokkendémentes és automatikus vezérlésére szolgal. A/B
mozgasérzékelbk segitségével reagdl az emberek be- és kilépésére, és lehet6vé teszi az egyes |épcséfokok elegans, fokozatos
megvildgitdsat és fényerd-szabalyozasat. Idedlis megoldds modern belsé terekbe, ahol a kényelem, a biztonsdg és az esztétikus
megjelenés kombindciéjat szeretné elérni a vildgitadsban.

Miszaki adatok

Modell: RL-STEP-02

Tapfesziltség: DC 12-24 V

Maximalis teljesitmény: 240 W (max. 15 W Iépésenként)
Csatorndak szama: 16 egyedileg vezérelhetd kimenet
LED vezérléfesziiltség: DC, allandé feszlltség
Készenléti energiafogyasztas: 1 W

Tok anyaga: PC (tartés miianyag)

Szin: fehér

Vezérlé méretei: 148 x 88 x 30 mm

Taviranyité méretei: 130 x 44 mm

Erzékelé méretei: 4tméré 14 mm x hossz 30 mm
Erzékelékabel hossza: 1 m (hosszabbitékabel 5 m)
Védelem: IP20 (beltéri hasznalatra készUlt)

Suly: 410 g

Funkcidk és jellemzék

A LED-szalagok fokozatos megvildgitdsa és fényerd-szabalyozdasa l1épcséhazba vald belépéskor/kilépéskor
Allithaté 1épésszam (1-16) taviranyitoval

9 dtmeneti sebességszint (250-1200 ms |épésenként)

Allithat6 késleltetési idé és fényerd intenzitas

Automatikus be-/kikapcsolds mozgésérzékelés alapjan (A/B érzékeldk)

Kilonbozé vildgitasi stilusokhoz hasznalhaté médok (egyenletes, szekvencidlis stb.)

LED kijelzé minden beéllitdshoz (kék és piros jelz6diédéak)

KénnyU vezérlés a mellékelt infravoros taviranyitéval

Idealis a kovetkezokhoz:

Lépcsévildgitds csalddi hdzakban, lakdsokban és kereskedelmi helyiségekben
Folyosdk, atjarok és Iépcs6hazak 12/24 V-os LED-szalagokkal

Fényautomatizalas a tervezésben és az intelligens telepitésekben

Modern belsé terek, amelyek hatékony és energiatakarékos vilagitast igényelnek

A csomag tartalma

1x LED lépcsévilagitas-vezérlé RL-STEP-02
2% PIR érzékel6 (A/B)

1x taviranyitd

1x tapcsatlakozé kabel

1x felhasznaldi kézikonyv

Miért valassza ezt a terméket?

¢ Elegans és automatikus lépcsévilagitas-vezérlés sima inditassal
e Egyszerl telepités és bedllitds a tavirédnyitd segitségével
e Akdar 16 lépést és akdr 240 W-os nagy teljesitményt is tamogat




e 12 V-o0s és 24 V-os LED-szalagokkal kompatibilis
¢ Biztonsagos alacsony fesziiltségl tapegység és hosszu élettartam
* Modern kialakitds, rejtett szereléshez és diszkrét vezetékezéshez
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