
Csatlakozó kapcsolókhoz, 16/19 mm-es
beépítési átmérővel, 15A  

 

Termékkód: AM7933
EAN13: -
HS kód: 85366990  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Jelenlegi: 15 A
Borító: IP20

 

  

Termékleírás:  

Ez a robusztus csatlakozó 16 mm vagy 19 mm átmérőjű kapcsolók megbízható csatlakoztatására szolgál. A kiváló minőségű
vezetékeknek és a masszív műanyag testnek köszönhetően megkönnyíti a telepítést, növeli a csatlakozás biztonságát, és
kiküszöböli az érintkezők kilazulásának kockázatát rezgés vagy gyakori használat esetén.

 Műszaki adatok

 Névleges áram: 15 A
 Feszültség: akár 250 V AC
 Vezető típusa: ónozott rézvezetők
 Dróthossz: 15 cm
 Érintkezők száma: 4 érintkező (a kapcsoló változatától függően)
 Csatlakozó anyaga: tartós hőre lágyuló műanyag
 Szerelési kompatibilitás: 16 mm-es és 19 mm-es kapcsolók
 Hőállóság: -20 °C és +85 °C között
 Súly: 20g
 Védelem: IP20 (a felhasználás típusától függően - védett helyre ajánlott telepíteni)
 Csatlakozó test méretei: 20 × 20 × 25 mm

 Funkciók és jellemzők

 Gombok, kapcsolók és billenőkapcsolók gyors és biztonságos csatlakoztatása.
 Rögzítse a csapokat szilárdan a kilazulás ellen.
 Nagy ellenállású vezetők, amelyek nagyobb áramterheléshez alkalmasak.
 Univerzálisan használható autóipari, ipari és hobbi projektekben.

 Ideális a következőkhöz:

 Megvilágított és nem megvilágított gombok, 16 mm és 19 mm.
 Autó és motorkerékpár villanyszerelése.
 Vezérlőpanelek, kapcsolótáblák, barkács elektronika.
 Bárhol, ahol szilárd és tiszta kapcsolatra van szükség.

 A csomag tartalma

 1× csatlakozó vezetékekkel 16/19 mm-es kapcsolókhoz

 Miért válassza ezt a terméket?

 Ez leegyszerűsíti a kábelezést és növeli a megbízhatóságot.
 Tartós anyag és drótok a hosszú élettartamért.
 Univerzális kompatibilitás a leggyakoribb kapcsolókkal.
 Akár 15 A-ig terjedő nagyobb áramterhelésekhez is alkalmas.

Figyelmeztetés: Ez a csatlakozó kizárólag maximum 15 A-es terhelésekhez készült. Ne lépje túl ezt az értéket a túlmelegedés
vagy károsodás elkerülése érdekében.
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