Gledopto GL-C-218M, RGBCCT LED vezérlg,
WiFi, Matter
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A termék jellemzéi:

Bemeneti feszlltség: 12-24 V DC
Borité: 1P20
Uzemi hémérséklet: -10°C - +40°C

Termékleiras:

Fejlett intelligens LED vezérl6 RGB+CCT LED szalagok vezérlésére, akdr 15 A csatorndnként nagy aramterheléssel. A Matter
protokoll tdmogatasanak kdészénhetéen kénnyen integralhaté okosotthonba Apple Home, Google Home, Amazon Alexa vagy mas
kompatibilis rendszerekkel.

Miszaki adatok

Modell: GL-C-218M

Bemeneti feszliltség: DC 12-24V

Kimeneti dram/csatorna: 15A Max

Teljes kimeneti aram: 20A Max

Protokoll: Matter (WiFi Matter atjaron keresztil)
Ajanlott vezeték-keresztmetszet: 0,34-4 mm?2 (22-12 AWG)
Vezetékcsupaszitasi hossz: 10 mm

Uzemi hémérséklet: —20 és +45 °C kdzott
Védelem: IP20

Méretek: 108 x 45 x 18 mm

Suly: 63,1 g

Funkciok és jellemzék

¢ Kompatibilis az Apple Home, a Google Home, az Amazon Alexa és mds Matter-kompatibilis platformokkal.

¢ Hangvezérlés (Siri, Alexa, Google Assistant) és tavoli hozzaférés okosalkalmazasokon keresztil.

e Téamogatja az RGB szineket + CCT-t (meleg/hideg fehér), a 2200-6500K szinh6mérsékletet és a folyamatos fényeré-
szabalyozast 0-100%-ban.

¢ Nagy teljesitmény hosszu LED-installaciékhoz - akar 15 A csatorndnként.

Forditott polaritds elleni védelem és biztonsédgos mUikddés igényes projektekhez.

¢ Gyors csatlakozés csavaros csatlakozékon keresztil, forrasztast nem igényel.

Idealis a kovetkezékhoz:

RGB+CCT LED szalagok 12-24V

Okosotthonok az Matter 6koszisztémaval

Hangulatvildgitas, TV-falak, butorok, kirakatok és professzionalis LED-installacidk
Jelenet-, automatizalasi és hangvezérlés

A csomag tartalma

e 1x Intelligens RGB+CCT Matter LED vezérl6 GL-C-218M
e 1x Hasznalati dtmutaté (EN)

Miért valassza ezt a terméket?

Teljes kompatibilitds a Matternek kdszonhetéen - egy vezérld, sok 6koszisztéma.

Nagy teljesitményd, 20 A-es, professzionalis LED-installaciékhoz.

Az RGB és fehér komponensek (CCT) preciz vezérlése, beleértve a folyamatos fényerd-szabalyozast is.
KoénnyU telepités forrasztés nélkil és biztonsédgos miikédés hibavédelemmel.

Kivalé minéségli GLEDOPTO konstrukci6 t(izallé6 PC anyagbdl.
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