
Halogén izzó H15 foglalattal, 15/55W, 12V -
4300K  

 

Termékkód: AM8999
EAN13: -
HS kód: 85392210  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Fényszög: 360°
Aljzatok: H15
Feszültség: 12 V DC
Teljesítmény: 15/55 W
Élettartam: 500 hodin

 

  

Termékleírás:  

Kiváló minőségű halogén autóizzó H15 foglalattal, kombinált nappali menetfényt és tompított/távolsági fényszórót használó
járművekhez tervezve. Stabil teljesítményt, kiváló fényerőt és megbízható kvarcüveg konstrukciót kínál a hosszabb élettartam
érdekében.

Műszaki adatok

Foglalat: H15
Feszültség: 12V
Teljesítmény: 15 W (nappali fény) + 55 W (fő lámpa)
Fényforrás: Halogén izzó
Fényhőmérséklet: 4300K (meleg fehér)
Izzó anyaga: UV kvarcüveg (kvarcüveg UV-szűrővel)
Vezető: Nagy tisztaságú volfrámszál
Gáztöltés: Kr/Xe keverék – nagyobb fényerő és hosszabb élettartam
Méretek: magasság 75 mm, izzó átmérője 13 mm
Súly: 18g
Csatlakozó: robusztus 3 tűs modul nappali menetfényhez és tompított/távolsági fényszóróhoz
Védelem: IP20

Funkciók és jellemzők

Dupla izzószál – ideális nappali menetfényhez + tompított/távolsági fényszóróhoz egy testben.
A nagy tisztaságú volfrámszál stabil fénykibocsátást biztosít.
UV kvarc izzó a magasabb hőmérséklet-állóság és a hosszabb élettartam érdekében.
Rezgésálló, alkalmas zord körülmények közötti használatra.
Problémamentes csere a szabványos H15-ös foglalatnak köszönhetően.
Azonnali válaszidő és állandó fényerő.

Ideális a következőkhöz:

Nappali menetfény (DRL)
Tompított fényszórók
Távolsági fényszórók
Kombinált H15 modult igénylő járművek

A csomag tartalma

1× halogén izzó H15 12V 15/55W

Miért válassza ezt a terméket?

Hosszú élettartam a kiváló minőségű kvarcüvegnek és az inert gáznak köszönhetően.
Stabil és erős fénykibocsátás a biztonságosabb vezetésért.
Könnyű telepítés elektromos átalakítások nélkül.
Megbízható és bevált kialakítás, amely ideális a legtöbb modern járműhöz.
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