
3,5 mm-es sztereó jack csatlakozó, műanyag
panelcsatlakozó  

 

Termékkód: AM3156
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Csatlakozó: Jack 3,5 mm
Max. jelenlegi: 1 A

 

  

Termékleírás:  

3,5 mm-es sztereó audio jack aljzat - panelre szerelhető, 3 pólusú

Megbízható 3,5 mm-es sztereó audioaljzat, panelre szereléshez tervezve. Ideális fejhallgatók, audiomodulok, erősítők,
barkácsoláshoz és bármilyen olyan eszköz csatlakoztatásához, ahol masszív és kiváló minőségű audiocsatlakozóra van szükség.

 Műszaki adatok

 Csatlakozó típusa: 3,5 mm-es sztereó (TRS), anya
 Érintkezők száma: 3
 Max. áramerősség: 1 A
 Test anyaga: műanyag
 Érintkező felület: arany a nikkel felett (jobb vezetőképesség és védelem az oxidáció ellen)
 Rögzítés: panelre szerelhető anyával
 Tű típusa: forrasztócsapok
 Méretek: 21 × 10 mm
 Súly: 3 g
 Rögzítőfurat: 6 mm - a legtöbb panelhez és projektdobozhoz alkalmas
 Védelem: IP20 (beltéri használatra alkalmas)

 Funkciók és jellemzők

 Stabil sztereó hangátvitel interferencia nélkül
 Tartós, aranyozott érintkezők a hosszú élettartamért
 Könnyű összeszerelés a menetnek és a mellékelt anyának köszönhetően
 Univerzális kompatibilitás a szabványos 3,5 mm-es csatlakozókkal
 Alkalmas forrasztáshoz barkácsoláshoz és professzionális projektekhez

 Ideális a következőkhöz:

 Fejhallgató kimenetek és audio bemenetek
 Elektronikai barkácsolás és Arduino/Rasberry Pi projektek
 Hangtechnikai berendezések javítása
 Audio panelek, erősítők, lejátszók, keverőpultok

 A csomag tartalma

 1× 3,5 mm-es sztereó aljzat (panelre szerelhető)

 Miért válassza ezt a terméket?

 Kiváló minőségű és bevált PJ-392A típusú csatlakozó
 Tartós anyagok és hosszú élettartam
 Tiszta és stabil hangjel az aranyozott érintkezőknek köszönhetően
 Alkalmas professzionális és hobbi használatra
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