
Tápegység aljzat 58,8 V, 4 A, 5,5 x 2,1 mm,
lítium akkumulátortöltő  

 

Termékkód: AM1581
EAN13: -
HS kód: 85044090  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Bemeneti feszültség: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Kimeneti feszültség: 58,8 V DC
Kimeneti teljesítmény: 150 W
A kábel hossza: 100 cm
Csatlakozó: 5,5x2,1 mm
Borító: IP22

 

  

Termékleírás:  

Nagy teljesítményű és intelligens töltő 14 másodperces lítium-ion akkumulátorcsomagokhoz (52 V névleges feszültség). Stabil 58,8
V kimenetet és 4 A töltőáramot biztosít, biztosítva az elektromos kerékpárok, elektromos rollerek és egyéb eszközök
akkumulátorainak gyors, biztonságos és hatékony töltését.

 Műszaki adatok

 Bemeneti feszültség: 100–240 V AC, 50/60 Hz
 Kimenet: 58,8 V egyenáram, 4 A
 Teljesítmény: 150W
 Akkumulátor típusa: 14 mp-es lítium-ion (52 V névleges)
 Töltőcsatlakozó: DC 5,5 × 2,1 mm
 LED jelzés: piros – töltés, zöld – teljesen feltöltve
 Védelmek: OVP (túlfeszültség), OCP (túláram), OLP (túlterhelés), SCP (rövidzárlat)
 Anyag: ABS, magas hőállósággal
 Méretek: 150 × 70 × 45 mm
 Súly: 380 g
 Védettségi fok: IP20

 Funkciók és jellemzők

 CC/CV töltési mód a maximális biztonság és a hosszú cellaélettartam érdekében.
 A töltés automatikus leállítása, amikor az akkumulátor eléri a teljes kapacitását.
 Csendes működés és megbízható kialakítás, mindennapi használatra alkalmas.
 Nagy hatékonyságú töltőelektronika többszintű védelemmel.
 Kompakt kialakítás és egyszerű csatlakoztatás az EU tápcsatlakozónak köszönhetően.

 Ideális a következőkhöz:

 Li-ion akkumulátor 14s (52V-os rendszer)
 Elektromos kerékpárok, elektromos rollerek, elektromos rollerek
 Otthoni és professzionális töltőrendszerek

 A csomag tartalma

 1× Li-ion töltő 58,8 V 4 A
 1× tápkábel EU csatlakozódugóval

 Miért válassza ezt a terméket?

 Li-ion akkumulátorok gyors, stabil és biztonságos töltése.
 Magas szintű kompatibilitás az 52 V-os rendszerekkel a stabil CC/CV töltésnek köszönhetően.
 A fejlett védelmi áramkörök minimalizálják az akkumulátor károsodásának kockázatát.
 Tartós kialakítás és hosszú élettartam.
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