Grillmotor akar 15 kg-ig, 2,5 fordulat/perc

Termékkod: AM5113
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Termékjellemzdk:

A termék jellemzéi:

Feszliltség: 3V DC
Borité: 1P20

Termeékleiras:

Az akkumuldtoros grillmotor a grillnydrs sima és egyenletes forgdsat biztositja his készitése, sités vagy grillezés kozben.
Hagyomanyos akkumulatorokkal mukodik, igy idedlis kiltéri hasznalatra, kempingezéshez és otthoni grillezéshez haldzati
hozzaférés nélkill. A robusztus konstrukcié és a hajtémUi mechanizmus megbizhaté mikoédést biztosit még nagy terhelés alatt is.

Miuszaki adatok

Tapfeszlltség: 3V DC

Tapellatas: 2 db 1,5 V-os D tipust elem (LR20)

Csatlakoztatési lehetéség 3 V-os, min. 0,5 A-es, 5,5x2,1 mme-es aljzatl tdpegységhez
Aramfelvétel: 0,3 A

Maximalis forgényars terhelés: 15 kg

Test anyaga: fekete porfestékkel bevont acél

Kimené tengely anyaga: fém

Védettség: IP20

Motor méretei: 95 x 80 x 65 mm

Suly: 800 g

Funkcidk és jellemzék

Akkumuldtoros mikodés héldzati tépellatés nélkil

Lassu és egyenletes forgas, idedlis grillezéshez

Stabil mikodés egyenetlen forgényars terhelés esetén is
Integrélt KI/BE kapcsold

Koénnyen felszerelhetd a legtobb elterjedt grillstitére
Kompakt méretek és kénnyl kezelhet6ség

Ideadlis a kovetkezékhoz:

Csirke, tekercsek és csirkecombok grillezése
BBQ nydrsak és forg6 grillezérendszerek
Kerti és hordozhaté grillek

Kempingezés és szabadtéri f6zés

A csomag tartalma

1x akkumulatoros grillmotor
elemek nem tartozékok

Miért valassza ezt a terméket?

Fliggetlenség az elektromos halézattdl az akkumulatoros tapelldtasnak kdszonhetéen
Optimalis forgdsi sebesség a hus egyenletes siitéséhez

Tartés fém konstrukcid, klltéri haszndlatra is alkalmas

Kénnyen hasznalhaté és megbizhatdé miikédés
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