
LED szalag 100°C-ig, 24 V DC, 6W/m, IP67,
szaunába is alkalmas  

 

Termékkód: AM7838
EAN13: -
HS kód: 85414100  

 

  

Termékjellemzők:  

A fény színe: Meleg fehér (3000-3500K), Természetes fehér
(4000-4500K)

 

  

A termék jellemzői:  

Fényesség: 900-1100 lm
LED típus: 2835 SMD
Feszültség: 24 V DC
LED-ek száma: 112
Szélesség: 11 mm
Energiafelhasználás: 6 W
CRI: 85
Borító: IP67

 

  

Termékleírás:  

Professzionális LED-szalag, amelyet kifejezetten szaunákban és egyéb extrém, magas hőmérsékletű és páratartalmú körülmények
között történő használatra terveztek. A kiváló minőségű SMD 2835 LED chipeknek, a stabil 24 V DC tápegységnek és az IP67 vízálló
kialakításnak köszönhetően hosszú élettartamot, egyenletes világítást és megbízható működést biztosít akár 100 °C-os
hőmérsékleten is. A termék kétféle fényszínben kapható: fehér (4000 K) és meleg fehér (3000 K).Az ár 1 méter LED-szalagra
vonatkozik, a minimális rendelés 5 m (tekercs).

Műszaki adatok

LED típusa: SMD 2835
LED-ek száma: 112 db/méter
Tápfeszültség: 24 V DC
Energiafogyasztás: 6 W/m²
Fényáram: 900–1100 lm/m²
Színvisszaadási index: CRI > 85
Vágóegység: 8 LED (71,4 mm)
Szíj szélessége: 11 mm
NYÁK méret: 10×5 mm, 3 uncia
Védelem: IP67
Üzemi hőmérséklet: −40 °C-tól +100 °C-ig
Súly: 190 g
Ragasztóréteg: 3M GPH110
Csatlakozás: tápkábelek a szalag (tekercs) mindkét végén

Funkciók és jellemzők

Speciális kialakítás szaunákban és hőterhelésnek kitett környezetben való használatra
Nagy LED-sűrűség a sima és egyenletes világításért
Nedvesség-, gőz- és magas hőmérséklet-állóság
A 24 V DC tápegység minimalizálja a feszültségeséseket
Erős, eredeti 3M ragasztószalag a biztonságos rögzítéshez

Ideális a következőkhöz:

Szaunák és wellness-részlegek világítása
Gőzfürdők és relaxációs zónák
Építészeti és indirekt világítás, magas tartóssági követelményekkel
Magas üzemi hőmérsékletű műszaki berendezések

Elérhető változatok

Fehér – 4000K (Természetes fehér)
Meleg fehér – 3000 K (Meleg fehér)

 



A csomag tartalma

1x 1 m-es SMD 2835 LED szalag
1x csomagrögzítő (10x szilikonrögzítő, 20x rozsdamentes acél csavar)

Miért válassza ezt a terméket?

LED-szalag méterenkénti ára – a teljes hossz egyszerű kiszámítása
Kifejezetten a szaunák extrém körülményeire tervezve
Nagy fényerő alacsony fogyasztás mellett
Két színválaszték a különböző hangulatokhoz
Tartós és biztonságos kialakítás IP67 védelemmel
Professzionális megoldás a hosszú távú és karbantartásmentes működéshez
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