Lézermodul z6ld 520nm, vonal (készlet)

Termékkod: AM5758
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Termékjellemzdk:

Teljesitmény: 80 mW, 135 mW, 200 mW, 300 mW, 600 mWw, 800
mw, 1 W

A termék jellemzoéi:

Vildgos szin: Zold

Hulldmhossz: 520 nm

Feszliltség: 12-24 V DC

A kébel hossza: 100 cm

Boritd: IP20

Elettartam: 10.000 6ra

Biztonsagi osztaly (IEC 60825-1): 4

Termékleiras:

Az 520 nm hulldmhosszi zold 1ézermodul komplett készletként, azonnal hasznéalatra készen keril szallitasra. A zold l1ézer nagyon jé
lathatésdganak, a stabil teljesitményszabdlyozasnak és az aktiv hltésnek koészonhetéen alkalmas ipari alkalmazasokhoz,
mérérendszerekhez, bedllitdshoz, jeldléshez és laboratériumi haszndlatra.

Miszaki adatok

Hulldmhossz: 520 nm (z6ld)

Fényminta: vonal (110°)

Elérhet6 teljesitményvaltozatok: 80 mw, 135 mw, 300 mW, 600 mW, 800 mwW, 1000 mW
Mikédési méd: Oramutaté jarasaval megegyezé
Energiagazdalkodas: APC

Uzemi fesziiltség: 12-24 V DC

H&z anyaga: aluminium

Optika: Gveglencse

Lézermodul méretei: 40 x 40 x 92 mm
Kébelhossz: 100 cm

Csatlakozé: DC 5,5 x 2,1 mm

HUités: aktiv (ventilator)

Uzemi hémérséklet: -10°C és +50°C kozott
Védettségi fok: IP20

Elettartam (MTTF): tdbb mint 10 000 6ra

Funkciok és jellemzék

e J6l Idthaté 520 nm-es zold |ézer, amely még vildgos kdrnyezetben is alkalmas

* Stabil optikai teljesitmény az APC szabalyozasnak kdszdénhetéen

¢ Folyamatos mikodés dramutaté jarasaval megegyezden impulzus- vagy Q-kapcsoldsu vezérlés nélkdl
e Az aktiv hiités hosszU tavu stabil mikodést biztosit

« Allithaté fékusz pontra, vonalra vagy keresztre

¢ Robusztus aluminium haz ipari hasznalatra

Idealis a kovetkezokhoz:

e Méré- és kiegyensulyozé rendszerek

s Ipari jellés és optikai jelzés

¢ Laboratériumi és vizsgaléberendezések
e Gyartdsorok és automatizalds

* Mlszaki és fejlesztési projektek

A csomag tartalma
¢ 520 nm-es lézermodul
« Allithaté tarté (&llvany)
¢ Halbzati adapter

Miért valassza ezt a terméket?




* Komplett szett, azonnal hasznalatra kész

e Az 520 nm-es zo6ld Iézer nagyon jé lathatésaga

¢ Stabil teljesitmény az APC szabdlyozasnak készonhetéen

e Aktiv ventilatoros h(ités

¢ Megfelel6 megoldas professzionalis és ipari alkalmazdsokhoz
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