
Li-Pol akkumulátor 1200mAh, 7.4V, 456082   

Termékkód: AM1106
EAN13: -
HS kód: 85078000  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Kapacitás: 1200 mAh
Kapacitás (Wh): 8,88 Wh
Feszültség: 7,4 V DC
Csatlakozó: XH2,54 - 2pin
Vastagság: 4,5 mm
Kisülési áram: 1C
A vezetékek száma: 2

 

  

Termékleírás:  

A 7,4 V névleges feszültségű lítium-polimer (Li-Pol) akkumulátor hordozható elektronikai eszközök és beágyazott eszközök
táplálására szolgál. Az integrált védelmi áramkörnek köszönhetően alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek stabil tápellátást és
ismételt töltést igényelnek.

 Műszaki adatok

 Feszültség: 7,4 V
 Kapacitás: 1200mAh
 Kapacitás: 8,88 Wh
 Töltési feszültség: 7,4-8,4 V DC
 Kisülési áram: 1C
 Töltési ciklusok száma: 2000
 Minimális önkisülés (kb. 5% havonta)
 Üzemi hőmérséklet: -10 - 50°C
 Típusmegjelölés: 456082
 Méret: 82x60x4,5 mm

 Funkciók és jellemzők

 Li-Pol technológia kompakt telepítésekhez
 Integrált védelmi chip
 Nincs memóriaeffektus
 Több cella sorba kapcsolásának lehetősége az alkalmazási követelményeknek megfelelően

 Ideális a következőkhöz:

 Hordozható elektronikus eszközök
 Beépített tápegységek és akkumulátorok
 Azonos méretű és paraméterű akkumulátorok szervizcsere

 A csomag tartalma

 1× Li-Pol akkumulátor 7,4 V 1200 mAh beépített védelemmel

 Miért válassza ezt a terméket?

 Világosan meghatározott elektromos paraméterek a tápegység tervezéséhez
 Integrált védelem az akkumulátor gyakori működési körülményeihez
 Alacsony önkisülés tárolás és rendszertelen használat esetén

 Telepítési és üzemeltetési utasítások

 Használjon Li-Pol 2S akkumulátorokhoz tervezett töltőt (maximum 8,4 V töltés), és kövesse az ajánlott töltési eljárást.
 Biztosítsa az akkumulátor mechanikai védelmét az átszúródás, deformáció és rezgés ellen.

A készülék tervezésekor ellenőrizze a csatlakozók kompatibilitását, a polaritást és a méreteknek megfelelő
helykihasználási lehetőségeket.

 Biztonsági figyelmeztetés

 



 FIGYELEM: Ha a feszültség 2,7 V alá esik, az akkumulátor visszafordíthatatlanul tönkremehet.
 Ne zárja rövidre, ne lyukassza ki, ne tegye ki tűznek vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékletnek.
 Csak a megadott feszültségtartományon belül töltse, és ne hagyja felügyelet nélkül veszélyes környezetben.
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