
GD-3 hővezető paszta, 1g, 7,5 W/m·K   

Termékkód: AM6998
EAN13: -
HS kód: 38249996  

 

  

Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Szín: Szürke
Max. Üzemi hőmérséklet: 120 °C
Hővezető: 7,5 W/mK

 

  

Termékleírás:  

A GD-3 hővezető paszta az elektronikus alkatrészek és a hűtőbordák közötti hőátadás javítására szolgál. Használható
processzorokon, GPU-kon, LED-eken és más olyan alkatrészeken, ahol csökkenteni kell a szomszédos felületek közötti hőellenállást.
A fecskendős csomagolás pontosabb felvitelt tesz lehetővé az összeszerelés és a szervizelés során.

Műszaki adatok

Terméktípus: hővezető paszta
Megnevezés: GD-3
Hővezető képesség: 7,5 W/m K
Szín: szürke
Fajsúly: 2,5 g/cm3
Üzemi hőmérséklet: -35 és +120 °C között
Csomagolási forma: fecskendő
Töltet tömege: 1 g

Funkciók és jellemzők

Kitölti a mikroszkopikus egyenetlenségeket az alkatrész felülete és a hűtőborda között.
Javítja a hőérintkezést az illeszkedő felületek között.
Alkalmas processzorok, grafikus chipek és LED-elemek hűtésére.
A fecskendős csomagolás megkönnyíti az adagolást és a helyi alkalmazást.

Ideális a következőkhöz:

Processzorhűtők telepítése és szervizelése.
Alkalmazások GPU-kon és más nagy teljesítményű félvezető eszközökön.
Hőelvezetési követelményekkel rendelkező LED-egységekben való használatra.
Passzív vagy aktív hűtéssel rendelkező elektronikus eszközök.

A csomag tartalma

1x GD-3 hővezető paszta fecskendőben, 1 g

Miért válassza ezt a terméket?

A komponens és a hűtőborda közötti hőátadás egyértelműen meghatározott célja.
Pontosan megadott hővezető képesség.
Praktikus csomagolás a kis mennyiségű paszta precíz felviteléhez.
Alkalmas elektronikai szerviz- és összeszerelési felhasználásra.

Telepítési és üzemeltetési utasítások

Felhordás előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa mindkét érintkezőfelületet.
Csak egy vékony, folyamatos réteget vigyen fel az érintkezési pontra.
Felvitel után ügyeljen a megfelelő és egyenletes nyomásra a radiátoron.
Kerülje a paszta porral és szennyeződéssel való szennyeződését.

Biztonsági figyelmeztetés

Elektronikus eszközökben és hűtőberendezésekben való használatra tervezték.
Ne alkalmazza olyan területeken, ahol a paszta szennyeződést okozhat a kontaktlencséken vagy más érzékeny
felületeken.
Elektromos berendezések szervizelésekor csak azokon a berendezéseken szabad dolgozni, amelyek nincsenek áram

 



alatt.
Gyermekektől elzárva tartandó.
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