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Termékjellemzők:  

 

  

A termék jellemzői:  

Feszültség: 4,5 V DC
Üzemi hőmérséklet: -20 °C až +54 °C
IEC jelölés: 3LR12

 

  

Termékleírás:  

A GP 3LR12 4,5 V-os alkáli elem egy elsődleges, nem újratölthető, lapos elem, amelyet a megfelelő elemformátummal rendelkező
eszközök táplálására terveztek. Alkalmas hosszabb idejű áramfogyasztású eszközökhöz, ahol stabil tápellátás és egyszerű
elemcsere szükséges.

 Műszaki adatok

 Márka: GP
 Típus: 3LR12
 IEC jelölés: 3LR12
 Névleges feszültség: 4,5 V
 Kémiai összetétel: alkáli mangán elem
 Kialakítás: lemerült akkumulátor
 Nem újratölthető változat
 Méretek: 62 x 22 x 67 mm
 Súly: 165 g
 Üzemi hőmérséklet: -20°C és +54°C között
 Maximális eltarthatóság: 3 év
 Rendelési szám: B1360

 Funkciók és jellemzők

 Egyszer használatos elsődleges alkáli elem.
 Lapos kialakítás érintkezőkkel, 3LR12 formátumhoz tervezett eszközökbe való beépítéshez.
 Műanyag burkolatú konstrukció.
 Hozzáadott higany és kadmium nélkül.
 Alacsony és hosszú távú áramfogyasztású eszközökhöz alkalmas.

 Ideális a következőkhöz:

 Távirányítók
 Órák és ébresztők
 számológépek
 Vezeték nélküli érzékelők
 3LR12 elemmel működő tárcsák és egyéb eszközök

 A csomag tartalma

 1 db GP 3LR12 4,5 V-os alkáli elem

 Miért válassza ezt a terméket?

 Világosan meghatározott 3LR12 formátum a kompatibilis eszközökhöz.
 Lúgos kémiai összetétel, amely alkalmas igénytelen eszközök hosszú távú áramellátására.
 Nem újratölthető kialakítás, töltőinfrastruktúra nélkül.
 A feltüntetett méretek és súly megkönnyíti a kompatibilitás ellenőrzését csere esetén.

 Telepítési és üzemeltetési utasítások

 Behelyezés előtt ellenőrizze a megfelelő elemtípust és a szükséges eszközfeszültséget.
 Figyeljen az érintkezők jelölt polaritására.
 Kizárólag 3LR12 elemformátumhoz tervezett eszközökben használható.
 Ne próbálja meg feltölteni az akkumulátort.
 Javasoljuk, hogy vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

 



 Biztonsági figyelmeztetés

 Ne töltse újra, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne tegye ki tűznek.
 A helytelen behelyezés vagy rövidzárlat túlmelegedést, elektrolitszivárgást és a készülék károsodását okozhatja.
 Ne kombinálja más típusú, márkájú vagy használt elemekkel.
 Gyermekektől elzárva tartandó.
 Lemerülés után adja le az akkumulátort egy használt elemek gyűjtőhelyén.

 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU 

http://www.tcpdf.org

