
Modulo di commutazione relè Wifi XY-WF36V,
IN 6-35V, OUT 250V/10A  

 

Riferimento: AM6240
EAN13: -
UPC: 85364190  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Tensione: 5 V DC
Tensione d'ingresso: 5-36 V DC
Frequenza: 2,4 GHz
Copertura: IP20
Corrente di commutazione massima: 10 A
Tensione di commutazione massima: 250V AC /30 V DC

 

  

Descrizione del prodotto:  

Il modulo di commutazione a relè Wifi XY-WF36V consente di commutare a distanza dispositivi con una tensione massima di 250 V
CA o 30 V CC tramite uno smartphone con sistema operativo Android o iOS. È possibile impostare la commutazione o lo
spegnimento a tempo.

Specifiche:
Tensione di funzionamento: DC5-36V, opzione Power Bank
Uscita: relè: 250V AC/10A, 30V DC/10A
Frequenza: 2.4 Ghz (non funziona su 5Ghz)
Dimensioni: 65.1x31.7 mm
Peso: 24.7g

Link all'app (può richiedere la registrazione):
Android: sinilink - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xydc&hl=cs&gl=US
iOS: cercare nello store Sinilink

Contenuto della confezione:
1x modulo relè XY-WF36V
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