Cavo di alimentazione C13 - Spina E (Schuko),

1,5 m, 3x2 mm, max

Riferimento: AM3209
EAN13: -
UPC: 85444991

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 10 A

Colore: Nero

Sezione del conduttore: 3x2,0 mm?
Lunghezza del cavo: 150 cm
Connettore: IEC-320 C13
Copertura: IP22

Spina: Typ E (Schuko CEE 7/7)

Descrizione del prodotto:

Cavo di alimentazione per generatori con una lunghezza di 150 cm.

Connettore femmina C13 - Spina tipo E (Schuko CEE 7/7)

La spina di tipo E pu0 essere utilizzata anche in connessione con la presa di tipo C (ATTENZIONE: dopo non funziona la messa

aterra)eF.

Norma: CEE 7/16 "Europlug" EN50075; Legge sul controllo della sicurezza degli apparecchi elettrici, articolo 5, paragrafo 2;

Standard israeliano, Corea KSC8305, foglio standard CEE7 XVII / Spina europea IEC884-1

Le prese di tipo E sono utilizzate nei seguenti paesi:

Grecia , Ciad, Repubblica Ceca , Belgio, Benin, Burkina Faso, Burundi, Burundi, Gibuti, Estonia, Francia , Guyana francese,
Guadalupa, Camerun, Isole Canarie, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Laos, Lituania, Madagascar
, Mali , Marocco, Martinica, Monaco, Mongolia, Germania , Niger, Costa d'Avorio, Polonia , Riunione, Guinea Equatoriale, Siria, El
Salvador, Senegal, Slovacchia , Repubblica Centrafricana, Saint Vincent e Grenadine, Tahiti, Tunisi, Timor Est
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