AMP Superseal 1.5, connettore
Impermeabile IP67

Codici prodotto:

Riferimento: AM9288
EAN13: -
UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Materiale dell'alloggiamento: Plastica
Copertura: IP67

Tensione massima: 24 V DC
Corrente massima: 11 A

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin,
5-pin, 6-pin

Descrizione del prodotto:
Connettore del cavo impermeabile.

Marcatura del tipo:

Superseal| A1 pin A 2 pin A 3 pin 4 pin A 5 pin A 6 pin
1.5
spina |282103-1 |282104-1 (282105-1 |282106-1 |282107-1 |282108-1
(femmina |(DJ7011-1 ((D)7021-1|(D)7031-1|(D)7041-1|(DJ7051-1 |(DJ7051-1
) .5-21) 5-21) .5-21) 5-21) 5-21) .5-21)
presa (282079-1(282080-1 |282087-1|282088-1 |{282089-1 [282090-1
(maschio) [(DJ7011-1 ((D)7021-1|(DJ7031-1|(D)J7041-1 |(DJ7051-1 |(DJ7051-1
.5-11) 5-11) 5-11) 5-11) 5-11) 5-11)

Protezione: |IP68

Temperatura di esercizio: da -40 a 125°C

Umidita relativa: 90% - 95%




Materiale: Poliammide

Contenuto della confezione: 1x presa per cavo (femmina), 1x connettore
per cavo (maschio)

Galleria del prodotto:
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