
Termostato KSD303 250V/30A, NC   

Riferimento: AM2067
EAN13: -
UPC: 90321020  

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Temperatura di azione: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C,
70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C,
115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C

 

  

Caratteristiche del prodotto:  

Attuale: Max. 30 A
Tensione: Max. 250 V
Connettore: Otvor M4
Contatto: NC (Normalmente Chiuso)
Copertura: IP65

 

  

Descrizione del prodotto:  

Termostato di qualità industriale completamente incapsulato. Si apre al raggiungimento della temperatura di esercizio. A una
temperatura più bassa il termostato è chiuso.

Circuito: NC (normalmente chiuso)
Temperatura di commutazione: a seconda della variante
Ripristino automatico
Tensione di funzionamento: massimo 250 V CA
Corrente: massimo 30 A
Resistenza del circuito: 50 mOhm
Resistenza di isolamento: 100 MOhm
Materiale base: ceramica
Dimensioni: 33x12 mm
Peso: 20 g
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