Unita di controllo della porta del garage YET845

Riferimento: AM9764
EAN13: -
UPC: 8543709099

Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 220-240 V AC
Colore: Bianco
Copertura: IP20

Descrizione del prodotto:

Unita di controllo adatta per porte da garage (avvolgibili e sezionali), cancelli scorrevoli e a battente e sistemi di oscuramento. Con
possibilita di collegare un cancello ottico a infrarossi e un lampeggiatore.
Tipo: YET845

Sicurezza mediante codice di apprendimento.

Questo sistema consente all'unita di "apprendere" il codice dal telecomando. Quando si associa il telecomando all'unita, viene
trasmesso un codice univoco che viene memorizzato nella memoria dell'unita.

Numero di canali: 3

Protezione: IP20

Portata: da 50 a 100 m

Tensione di funzionamento: 100-265 V CA

Rele: 2x 277V/10A, 1x 120V/12A

Frequenza: 433,92 MHz

Capacita fino a 100 telecomandi.

Pulsanti di controllo nel caso in cui si dimentichi il telecomando.
Consumo energetico in standby: 2,2 W (10 mA a 220 V CA)
Temperatura di funzionamento: -20°C ~ +70°C, umidita 20% ~ 93%
Temperatura di stoccaggio: -30°C ~ +80°C, umidita 20% ~ 93%
Materiale della cassa: ABS, plastica

Dimensioni: 122x77x40mm

Peso: 190g

Manuale solo in inglese




Wiring Diagram
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